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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihischmierstoff, ethanolfrei, mineralolfrei
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Firmenname: Albert Roller GmbH & Co KG
Strale: Neue Rommelshauser Str. 4
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
E-Mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
2634-33-5 220-120-9 |1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,1%
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmalnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
SchutzmaRnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/im?3 Spitzenbegr. Art
102-71-6 2,2',2"-Nitrilotriethanol 1E 1(1)
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol

SuRwasser 0,32 mg/l
Meerwasser 0,032 mg/l
SlRwassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l

Boden 0,151 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
a keine Beschrankung
b Expositionsende bzw. Schichtende
¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig
Farbe: rot
Geruch: mild
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert (bei 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematische Viskositat: 15 mm2/s ASTM D 7042

(bei 20 °C)

Wasserldslichkeit: mischbar
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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Pourpoint: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
Auslaufzeit: nicht bestimmt

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafl EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG uber Abfalle und tber

gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
120110 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; synthetische
Bearbeitungsole; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen

einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

NO

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfugbar

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1
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Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 48,4 % (522,4 g/l)
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO |lI-Richtlinie
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 14.11.2022
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihischmierstoff, ethanolfrei, mineralolfrei
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Albert Roller GmbH & Co KG
Strale: Neue Rommelshauser Str. 4
Ort: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
E-Mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400
VIZ Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 (0) 1 406 43 43
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
2634-33-5 220-120-9 |1,2-Benzisothiazo|-3(2H)-on <0,1 %
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 A-DE

Druckdatum: 14.11.2022



mailto:info@albert-roller.de
http://www.albert-roller.de

Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: Roller's Rubinol 2000
25.03.2022 Artikel-Nr.: 36511

Seite 2 von 8

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmalnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und FulRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
SchutzmaRnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1 A-DE Druckdatum: 14.11.2022
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Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2021)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Kategorie Herkunft
102-71-6 Triethanolamin 0,8 5E Tmw (8 h) MAK
1,6 10 E Kzw (15 min) MAK
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol
SuRwasser 0,32 mgl/l
Meerwasser 0,032 mg/l
SitRwassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,151 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

a keine Beschrankung

b Expositionsende bzw. Schichtende

¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten

d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
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biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig
Farbe: rot
Geruch: mild
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert (bei 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematische Viskositat: 15 mm2/s ASTM D 7042

(bei 20 °C)

Wasserldslichkeit: mischbar
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
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Pourpoint: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
Auslaufzeit: nicht bestimmt

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafl EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG uber Abfalle und tber

gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
120110 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND
KUNSTSTOFFEN; Abfélle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; synthetische
Bearbeitungsole; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen

einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

NO

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfugbar

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1

Druckdatum: 14.11.2022




Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am:
25.03.2022

Roller's Rubinol 2000
Artikel-Nr.: 36511 Seite 7 von 8

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 75
Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 48,4 % (522,4 g/l)
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO |lI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
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Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbarer Kiihischmierstoff, ethanolfrei, mineralolfrei

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: Albert Roller GmbH & Co KG
Strasse: Neue Rommelshauser Str. 4
Ort: D-71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87

E-Mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Notrufnummer: Deutschland: +49 (0) 7161 / 802-400

Tox Info Suisse (Zurich): 145 (national) +41 44 251 51 51 (international)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Glykolhaltiges Gemisch.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname

Anteil

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

<0,1 %

oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und
vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getrankte Kleidung
sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Reichlich Wasser in
kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt). Sofort Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Ldschpulver, Kohlendioxid (CO2).
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2). Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht
in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Schutzmassnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Verschmutzte Gegenstande und Fussboden unter Beachtung der Umweltvorschriften grindlich reinigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material geméass Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzmassnahmen: siehe Abschnitt 7 + 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Fur Frischluft
sorgen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Zu vermeidende Bedingungen: Aerosolerzeugung/-bildung.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Schitzen gegen: Frost. Vor Hitze schutzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Behalter dicht
geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

MAK-Werte (Suva, 1903.d)

CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Herkunft
102-71-6 Triethanolamin (einatembar) - 5 MAK-Wert 8 h

- 5 Kurzzeitgrenzwert
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Stoff
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 6,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 13 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,1 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,25 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
PNEC-Werte
CAS-Nr. [ stoff
Umweltkompartiment Wert
102-71-6 | 2,2',2"-Nitrilotriethanol
Siusswasser 0,32 mgl/l
Meerwasser 0,032 mg/l
Slisswassersediment 1,7 mg/kg
Meeressediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,151 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
a keine Beschrankung
b Expositionsende bzw. Schichtende
¢ bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten
d vor nachfolgender Schicht

Y: Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
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biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden
Z: Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht ausgeschlossen werden
Blut (B)
Urin (U)
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dariiber hinausgehenden Massnahmen erforderlich.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz.

Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374. Geeignetes Material: NBR
(Nitrilkautschuk). Durchbruchszeit: > 480 min (Dicke des Handschuhmaterials: 0.4 mm). Durchbruchszeiten und
Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der
oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Schutzcremes kénnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Korperschutz
Schutzkleidung.

Atemschutz
Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei
Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat
getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149), z.B. FFA P / FFP3.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flissig
Farbe: rot
Geruch: mild
Priifnorm

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Keine Daten verfugbar
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfugbar
pH-Wert (bei 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematische Viskositat: 15 mm2/s ASTM D 7042

(bei 20 °C)

Wasserldslichkeit: mischbar
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréssen
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Pourpoint: nicht bestimmt
Dynamische Viskositat: nicht bestimmt
Auslaufzeit: nicht bestimmt

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierende Wirkungen

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Sonstige Angaben
Bei Beachtung der allgemeinen Regeln des Arbeitsschutzes und der Industriehygiene besteht keine Gefahrdung
der Gesundheit des Personals beim Umgang mit diesem Produkt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Daten fir die Mischung verfiigbar.
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfiigbar.
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt werden. Entsorgung gemafl EG-Richtlinien 75/442/EWG und 91/689/EWG uber Abfalle und tber

gefahrliche Abfalle in den jeweils aktuellen Fassungen.
Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt (SR 814.610.1, VeVA)

120110 Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen
Oberflachenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abféalle aus Prozessen der mechanischen
Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflaichenbearbeitung von Metallen und

Kunststoffen; Synthetische Bearbeitungsotle; Sonderabfall
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Wegen

einer Abfallentsorgung den zusténdigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Marine pollutant:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

NO

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfugbar

14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 75
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 48,4 % (522,4 g/l)
(VOC):
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:
Nationale Vorschriften

VOC-Anteil (VOCV): 0 %

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
EUH208 Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Sicherheitsdatenblatt gemal VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur
Anderung des Anhangs Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
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Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau, sans éthanol, sans huile minérale

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Albert Roller GmbH & Co KG
Rue: Neue Rommelshauser Str. 4
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/1727-0 Téléfax: +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Suisse d'Information Toxicologique (Zurich): 145 (national) +41 44 251 51
51 (international)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008
Etiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.

Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Reglement (CE) n° 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

2634-33-5 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,1%
par voie orale: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours
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4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever
immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Apreés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Aprés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
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7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contrdle

Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

N° CAS Substance ppm mg/m? fib/ml Catégorie Origine
102-71-6 Triéthanolamine (inhalable) - 5 VME 8 h
- 5 VLE courte durée

Valeurs de référence DNEL/DMEL

N° CAS | Substance

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriéthanol

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 6,3 mg/kg p.c./jour
Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 5 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme par inhalation local 5 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 13 mg/kg p.c./jour
Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 3,1 mg/kg p.c./jour
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 1,25 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation local 1,25 mg/m?

Valeurs de référence PNEC

N° CAS | Substance

Milieu environnemental Valeur
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriéthanol

Eau douce 0,32 mg/l
Eau de mer 0,032 mg/l
Sédiment d'eau douce 1,7 mg/kg
Sédiment marin 0,17 mg/kg
Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l

Sol 0,151 mg/kg

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
c en cas d'exposition a long terme: aprés plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante
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Y: Il n'y a aucun risque de Iésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les cremes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Apres un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.

Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si I'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légére brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Liquide
Couleur: rouge
Odeur: doux
Testé selon la méthode
Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: non applicable
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosité cinématique: 15 mm?s ASTM D 7042
(a20°C)
Hydrosolubilité: miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable
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9.2. Autres informations

Autres caractéristiques de sécurité
Point d'écoulement:

Viscosité dynamique:

Durée d'écoulement:

non déterminé
non déterminé
non déterminé

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique

Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter

Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles

Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n°® 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition |Dose Espéce Source Méthode
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Effets sensibilisants
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas de données disponibles pour le mélange.
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12.2. Persistance et dégradabilité
Pas de données disponibles pour le mélange.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données disponibles pour le mélange.
12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a I'annexe XIlIl du reglement REACH.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et

de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires

75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.
Code d'élimination des déchets - Produit (RS 814.610.1, OMoD)

120110 Déchets provenant de la mise en forme ou du traitement de surface physique et mécanique des
métaux et des matiéres plastiques; Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de
surface physique et mécanique des métaux et des matiéres plastiques; Huiles d'usinage de
synthése; déchet spécial

L'élimination des emballages contaminés

Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des

déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou nhuméro
d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Marine pollutant:

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:

transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

NO

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
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14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.
14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.5. Dangers pour I'environnement

DANGEREUX POUR Non
L'ENVIRONNEMENT:
14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 75
2010/75/UE (COV): 48,4 % (522,4 g/)
Indications relatives a la directive N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):
Législation nationale
Teneur en COV (OCOV): 0 %
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)
section(s): 1,2.
Abréviations et acronymes
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant 'annexe Il du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent & nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela
Lubrorefrigerante idrosolubile, senza etanolo, senza olio minerale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: Albert Roller GmbH & Co KG
Indirizzo: Neue Rommelshauser Str. 4
Citta: D-71332 Waiblingen
Telefono: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax:; +49 (0) 7151/1727-87
E-Mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Dipartimento responsabile: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica (Zurigo): 145 (national) +41 44 251

51 51 (international)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Questa miscela non é classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente glicole.

Componenti pericolosi

N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N. indice [N. REACH
Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS N. CE |Nome chimico Quantita
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisotiazol-3(2H)-one <0,1%
per via orale: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
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4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza con
respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Rimuovere
immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Ulteriori dati
Raccogliere I'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Informazioni generali
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
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Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Usare equipaggiamento di protezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione

di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non é richiesta alcuna misura speciale.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il
recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite per I'esposizione (VME/VLE; Suva, 1903.f)

N. CAS Sostanza ppm mg/m? f/ml Categoria Provenzienza
102-71-6 Triéthanolamine (inhalable) - 5 VME 8 h
- 5 VLE courte durée
Valori DNEL/DMEL
N. CAS | Sostanza
DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore
102-71-6 | 2,2',2'"-nitrilotrietanolo
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 6,3 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 5 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 5 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 13 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 3,1 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,25 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 1,25 mg/m?
Valori PNEC
N. CAS | Sostanza
Compartimento ambientale Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Acqua dolce 0,32 mgl/l
Acqua di mare 0,032 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l
Suolo 0,151 mg/kg

Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

a nessuna restrizione
b Fine dell'esposizione / del turno
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c in caso di esposizione per molto tempo: dopo alcuni turni precedenti
d prima del prossimo turno

Y: Se il valore limite di esposizione professionale (VLP) e il valore limite biologico (VLB) sono rispettati, non si
teme il rischio di effetti riproduttivi
Z: Anche nel rispetto del valore limite di esposizione professionale (VLP) e del valore limite biologico (VLB), non
si puo escludere il rischio di effetti riproduttivi
sangue (B)
Urina (U)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani
Usare guanti adatti. Guanti consigliati: EN ISO 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione > 480 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono considerare i tempi di passaggio
e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se
usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le creme protettive possono aiutare
a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione della pelle
Vestito protettivo.

Protezione respiratoria
Se usato correttamente e in condizioni normali non &€ necessario un respiratore. Se si formano spruzzi o nebbia
fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso. Respiratore adatto: Semimaschera filtrante (EN
149), per esempio: FFA P / FFP3.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido
Colore: rosso
Odore: sopportabile
Metodo di determinazione
Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di non determinato

ebollizione e intervallo di ebollizione:
Inflammabilita

Solido/liquido: Nessun dato disponibile
Inferiore Limiti di esplosivita: non applicabile
Superiore Limiti di esplosivita: non applicabile
Punto di inflammabilita: non applicabile
Temperatura di autoaccensione: non determinato
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile
Valore pH (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosita / cinematica: 15 mm2/s ASTM D 7042
(a20°C)
Idrosolubilita: mescolabile
Coefficiente di ripartizione non determinato
n-ottanolo/acqua:
Pressione vapore: non determinato
Densita (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densita di vapore relativa: non determinato
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Caratteristiche delle particelle: non applicabile
9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Punto di scorrimento: non determinato
Viscosita / dinamico: non determinato
Tempo di scorrimento: non determinato

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel reqolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione |Dosi Specie Fonte Metodo
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
orale ATE 500
mg/kg

Irritazione e corrosivita

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti sensibilizzanti

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni
Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'é rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita
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Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.2. Persistenza e degradabilita

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato XIlII del Regolamento REACH.

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietd endocrine negli organismi non bersaglio, in
quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed
integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.
Codice di rifiuto del prodotto (RS 814.610.1, OTRIif)
120110 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
Rifiuti prodotti dalla lavoratione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
Oli sintetici per macchinari; rifiuto speciale

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo

smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU o numero ID:

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU o numero ID:

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Marine pollutant:

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID:

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

NO

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

No
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Nessun dato disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 75
2010/75/UE (VOC): 48,4 % (522,4 gfl)
Indicazioni con riferimento alla direttiva Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO lII)
2012/18/UE (SEVESO Ill):
Regolamentazione nazionale
Tenore di COV (OCOV): 0%

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 1,2.
Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Ulteriori informazioni
Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno
2020 che modifica 'allegato Il del regolamento (CE) n. 1907/2006
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Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto &€ miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture
Water-soluble cooling lubricant, ethanol-free, mineral oil-free

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company name: Albert Roller GmbH & Co KG
Street: Neue Rommelshauser Str. 4
Place: D-71332 Waiblingen
Telephone: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Responsible Department: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Emergency telephone Germany: +49 (0) 7161 / 802-400
number: In England and Wales: NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24 -

08454 24 24 24 In Republic of Ireland: 01 809 2166

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

GB CLP Regulation
This mixture is not classified as hazardous in accordance with GB CLP Regulation.

2.2. Label elements
GB CLP Regulation

Special labelling of certain mixtures
EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.
2.3. Other hazards
No further relevant information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Glycol-based mixture.

Hazardous components

CAS No Chemical name Quantity|
EC No [index No [REACH No
Classification (GB CLP Regulation)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

<0.1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Full text of H and EUH statements: see section 16.
Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

CAS No EC No |Chemical name Quantity|
Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0.1 %
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SECTION 4: First aid measures
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4.1. Description of first aid measures

General information

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious but breathing normally, place in
recovery position and seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation

Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin

After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes

After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an

ophthalmologist immediately.
After ingestion

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution

effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).

Unsuitable extinguishing media
Full water jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and

combustion gases.
5.3. Advice for firefighters

In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information

Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not

allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General advice
Protective measures: see section 7 + 8.

6.2. Environmental precautions

Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated

articles and floor according to the environmental legislation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Other information

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the

recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

6.4. Reference to other sections
Protective measures: see section 7 + 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle
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and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.
Advice on protection against fire and explosion
No special measures are necessary.
Advice on general occupational hygiene
When using do not eat, drink, smoke, sniff.
7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Requirements for storage rooms and vessels
Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect from direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.
7.3. Specific end use(s)
Observe technical data sheet.
SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Exposure limits (EH40)
CAS No Substance ppm mg/m?| fibres/ml Category Origin
57-55-6 Propane-1,2-diol, particulates - 10 TWA (8 h) WEL
DNEL/DMEL values
CAS No | Substance
DNEL type Exposure route Effect Value
57-55-6 | propane-1,2-diol
Worker DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 168 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 50 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 85 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 213 mg/kg bw/day
PNEC values
CAS No | Substance
Environmental compartment Value
57-55-6 | propane-1,2-diol
Freshwater 260 mg/I
Marine water 26 mgl/l
Freshwater sediment 572 mg/I
Marine sediment 57,2 mg/l
Soil 50 mg/l

Additional advice on limit values

a no restriction

b End of exposure or end of shift
c at long-term exposure:

d before next shift

Y: Arisk of reproductive effects needs not to be feared if the occupational exposure limit value (AGW) and the

biological limit value (BGW) is kept

Z: A risk of reproductive effects cannot to be excluded if the occupational exposure limit value (AGW) and the

biological limit value (BGW) is kept

blood (B)
Urine (U)
8.2. Exposure controls
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Appropriate engineering controls
See section 7. No additional measures necessary.
Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: EN ISO 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time: > 480 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough times and swelling
properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is recommended to check
the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves.
Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not required. When splashes
or fine mist form, a permitted breathing apparatus suitable for these purposes must be used. Suitable respiratory
protection apparatus: Filtering Half-face mask (EN 149), e.g. FFA P/ FFP3.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Liquid
Colour: red
Odour: mild
Test method

Melting point/freezing point: not determined
Boiling point or initial boiling point and not determined
boiling range:
Flammability

Solid/liquid: No data available
Lower explosion limits: not applicable
Upper explosion limits: not applicable
Flash point: not applicable
Auto-ignition temperature: not determined
Decomposition temperature: No data available
pH-Value (at 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosity / kinematic: 15 mm?/s ASTM D 7042

(at 20 °C)

Water solubility: miscible
Partition coefficient n-octanol/water: not determined
Vapour pressure: not determined
Density (at 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relative vapour density: not determined
Particle characteristics: not applicable

9.2. Other information

Other safety characteristics

Pour point: not determined
Viscosity / dynamic: not determined
Flow time: not determined

No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity
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10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products
No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in GB CLP Regulation

Acute toxicity
Based on available data, the classification criteria are not met.

CAS No Chemical name
Exposure route |Dose Species Source Method
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
oral ATE 500
mg/kg

Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

11.2. Information on other hazards

Other information
Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this
product through the personnel.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.

12.2. Persistence and degradability

There are no data available on the mixture itself.

12.3. Bioaccumulative potential

There are no data available on the mixture itself.

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

The substances in the mixture do not meet the PBT/vPvB criteria according to UK REACH.
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12.6. Endocrine disrupting properties
This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target
organisms as no components meets the criteria.

12.7. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Disposal recommendations
Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,
covering waste and dangerous waste.
List of Wastes Code - residues/unused products
120110 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of
metals and plastics; synthetic machining oils; hazardous waste
Contaminated packaging
Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste
disposal.

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:

Marine transport (IMDG)

14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:

Marine pollutant:

Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN number or ID number:
14.2. UN proper shipping name:
14.3. Transport hazard class(es):
14.4. Packing group:

14.5. Environmental hazards

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS:

14.6. Special precautions for user
No data available

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments

No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information

Restrictions on use (REACH, annex XVII):

Entry 75
2010/75/EU (VOC):

Information according to 2012/18/EU

(SEVESO Ill):

48,4 % (522,4 gll)

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)
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National regulatory information
Water hazard class (D): 1 - slightly hazardous to water

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 1,2.
Abbreviations and acronyms

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302 Harmful if swallowed.

H315 Causes skin irritation.

H317 May cause an allergic skin reaction.

H318 Causes serious eye damage.

H400 Very toxic to aquatic life.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

Further Information
Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex Il
to Regulation (EC) No 1907/2006
The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our
present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,
the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety
data sheet.)
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the substance/mixture

Water-soluble cooling lubricant, ethanol-free, mineral oil-free

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company name:

Street:

Place:

Telephone:

e-mail:

Internet:

Responsible Department:

1.4. Emergency telephone
number:

Albert Roller GmbH & Co KG
Neue Rommelshauser Str. 4
D-71332 Waiblingen

+49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87

info@albert-roller.de
www.albert-roller.de
Produktsicherheit / Product Safety

Germany: +49 (0) 7161 / 802-400

National Poisons Information Centre (Dublin): 01 8092166 In England and Wales:

NHS Direct: 0845 4647 or 111 In Scotland: NHS 24: 08454 24 24 24

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Regulation (EC) No 1272/2008

This mixture is not classified as hazardous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.

2.2. Label elements
Regulation (EC) No 1272/2008

Special labelling of certain mixtures

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

2.3. Other hazards

No further relevant information available.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Chemical characterization
Glycol-based mixture.

Hazardous components

CAS No Chemical name Quantity|
EC No [index No [REACH No
Classification (Regulation (EC) No 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Full text of H and EUH statements: see section 16.

Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

CAS No EC No |Chemical name Quantity|
Specific Conc. Limits, M-factors and ATE

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazo|-3(2H)-one <0.1%
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SECTION 4: First aid measures
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4.1. Description of first aid measures

General information

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice. If unconscious but breathing normally, place in
recovery position and seek medical advice. Remove contaminated, saturated clothing immediately.

After inhalation

Remove casualty to fresh air and keep warm and at rest.

After contact with skin

After contact with skin, wash immediately with plenty of water and soap.

After contact with eyes

After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of time, then consult an

ophthalmologist immediately.
After ingestion

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Let water be drunken in little sips (dilution

effect). Call a physician immediately. Do NOT induce vomiting.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

When in doubt or if symptoms are observed, get medical advice.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No information available.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media

alcohol resistant foam, Extinguishing powder, Carbon dioxide (CO2).

Unsuitable extinguishing media
Full water jet.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous decomposition products: Carbon monoxide Carbon dioxide (CO2). Do not inhale explosion and

combustion gases.
5.3. Advice for firefighters

In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.

Additional information

Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface water. Do not

allow to enter into soil/subsoil.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General advice
Protective measures: see section 7 + 8.

6.2. Environmental precautions

Do not allow to enter into surface water or drains. Do not allow to enter into soil/subsoil. Clean contaminated

articles and floor according to the environmental legislation.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Other information

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Treat the

recovered material as prescribed in the section on waste disposal.

6.4. Reference to other sections
Protective measures: see section 7 + 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Advice on safe handling

Use personal protection equipment. Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide fresh air. Handle
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and open container with care. Conditions to avoid: generation/formation of aerosols.

Advice on protection against fire and explosion
No special measures are necessary.

Advice on general occupational hygiene
When using do not eat, drink, smoke, sniff.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage rooms and vessels
Protect against: Frost. Keep away from heat. Protect from direct sunlight. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.

7.3. Specific end use(s)

Observe technical data sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Occupational exposure limits

CAS No Substance ppm mg/m? fib/cm?® Category Origin
57-55-6 Propane-1,2-diol, total (vapour and 150 470 TWA (8 h)

particulates)
102-71-6 Triethanolamine - 5 TWA (8 h)
DNEL/DMEL values
CAS No | Substance
DNEL type Exposure route Effect Value
57-55-6 | propane-1,2-diol
Worker DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 168 mg/m?
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 50 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 85 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation local 10 mg/m?
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 213 mg/kg bw/day
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol
Worker DNEL, long-term dermal systemic 6,3 mg/kg bw/day
Worker DNEL, long-term inhalation systemic 5 mg/m?
Worker DNEL, long-term inhalation local 5 mg/m?
Consumer DNEL, long-term oral systemic 13 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term dermal systemic 3,1 mg/kg bw/day
Consumer DNEL, long-term inhalation systemic 1,25 mg/m?®
Consumer DNEL, long-term inhalation local 1,25 mg/m?
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PNEC values
CAS No | Substance
Environmental compartment Value
57-55-6 [ propane-1,2-diol
Freshwater 260 mg/I
Marine water 26 mg/l
Freshwater sediment 572 mg/l
Marine sediment 57,2 mg/l
Soil 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol
Freshwater 0,32 mg/l
Marine water 0,032 mg/l
Freshwater sediment 1,7 mg/kg
Marine sediment 0,17 mg/kg
Micro-organisms in sewage treatment plants (STP) 10 mg/l
Soil 0,151 mg/kg

Additional advice on limit values

a no restriction

b End of exposure or end of shift
c at long-term exposure:

d before next shift

Y: A risk of reproductive effects needs not to be feared if the occupational exposure limit value (AGW) and the
biological limit value (BGW) is kept

Z: A risk of reproductive effects cannot to be excluded if the occupational exposure limit value (AGW) and the
biological limit value (BGW) is kept

blood (B)

Urine (U)

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls
See section 7. No additional measures necessary.
Individual protection measures, such as personal protective equipment

Eye/face protection
Eye glasses with side protection.

Hand protection
Wear suitable gloves. Recommended glove articles: EN ISO 374. Suitable material: NBR (Nitrile rubber).
Breakthrough time: > 480 min (Thickness of the glove material: 0.4 mm). Breakthrough times and swelling
properties of the material must be taken into consideration. For special purposes, it is recommended to check
the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these gloves.
Barrier creams can help protecting exposed skin areas. In no case should they be used after contact.

Skin protection
Protective clothing.

Respiratory protection
With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not required. When splashes
or fine mist form, a permitted breathing apparatus suitable for these purposes must be used. Suitable respiratory
protection apparatus: Filtering Half-face mask (EN 149), e.g. FFA P/ FFP3.

Environmental exposure controls
Do not allow to enter into surface water or drains.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Liquid
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Colour: red
Odour: mild

Melting point/freezing point:
Boiling point or initial boiling point and
boiling range:
Flammability
Solid/liquid:

Lower explosion limits:
Upper explosion limits:
Flash point:
Auto-ignition temperature:
Decomposition temperature:
pH-Value (at 20 °C):
Viscosity / kinematic:

(at 20 °C)
Water solubility:
Partition coefficient n-octanol/water:
Vapour pressure:
Density (at 15 °C):
Relative vapour density:
Particle characteristics:

9.2. Other information

Other safety characteristics
Pour point:
Viscosity / dynamic:
Flow time:

No further relevant information available.

not determined
not determined

No data available
not applicable
not applicable
not applicable

not determined

No data available

8

15 mm?/s

miscible

not determined
not determined
1,08 g/cm?

not determined
not applicable

not determined
not determined
not determined

Test method

DIN 51369 (100 g/L)
ASTM D 7042

DIN EN ISO 12185

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity
No information available.

10.2. Chemical stability
No information available.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No hazardous reaction when handled and stored according to provisions.

10.4. Conditions to avoid
Heat.

10.5. Incompatible materials
No information available.

10.6. Hazardous decomposition products
No information available.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity

Based on available data, the classification criteria are not met.

CAS No Chemical name
Exposure route |Dose Species Source Method
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
oral ATE 500
mg/kg
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Irritation and corrosivity

Based on available data, the classification criteria are not met.
Sensitising effects

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.
Carcinogenic/mutagenic/toxic effects for reproduction

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-single exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
STOT-repeated exposure

Based on available data, the classification criteria are not met.
Aspiration hazard

Based on available data, the classification criteria are not met.

11.2. Information on other hazards

Other information
Keeping to the general worker's protection rules and the industrial hygienics, there is no risk in handling this
product through the personnel.

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity
There are no data available on the mixture itself.

12.2. Persistence and degradability
There are no data available on the mixture itself.

12.3. Bioaccumulative potential
There are no data available on the mixture itself.

12.4. Mobility in soil
No data available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

The substances in the mixture do not meet the PBT/vPvB criteria according to REACH, annex XIII.
12.6. Endocrine disrupting properties
This product does not contain a substance that has endocrine disrupting properties with respect to non-target
organisms as no components meets the criteria.
12.7. Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Disposal recommendations
Do not allow to enter into surface water or drains. This material and its container must be disposed of in a safe
way. Waste disposal according to EC directives 75/442/EEC and 91/689/EEC in the corresponding versions,
covering waste and dangerous waste.
List of Wastes Code - residues/unused products
120110 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF
METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of
metals and plastics; synthetic machining oils; hazardous waste
Contaminated packaging
Non-contaminated packages may be recycled. Consult the appropriate local waste disposal expert about waste
disposal.

SECTION 14: Transport information

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN number or ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. UN proper shipping name: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transport hazard class(es): No dangerous good in sense of this transport regulation.
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14.4. Packing group: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Marine transport (IMDG)
14.1. UN number or ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. UN proper shipping name: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transport hazard class(es): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Packing group: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Marine pollutant: NO

Air transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN number or ID number: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. UN proper shipping name: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Transport hazard class(es): No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Packing group: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Environmental hazards

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: No
14.6. Special precautions for user
No data available
14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
No data available

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU regulatory information
Restrictions on use (REACH, annex XVII):

Entry 75
2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 gll)
Information according to 2012/18/EU Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO lll):

National regulatory information
Water hazard class (D): 1 - slightly hazardous to water

15.2. Chemical safety assessment

Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECTION 16: Other information

Changes

This data sheet contains changes from the previous version in section(s): 1,2.
Abbreviations and acronyms

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
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AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Relevant H and EUH statements (number and full text)

H302
H315
H317
H318
H400
EUH208
EUH210

Further Information

Harmful if swallowed.

Causes skin irritation.

May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.

Very toxic to aquatic life.

Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.

Safety data sheet available on request.

Safety Data Sheet according to COMMISSION REGULATION (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex Il
to Regulation (EC) No 1907/2006

The above information describes exclusively the safety requirements of the product and is based on our

present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product
named in this safety data sheet, for storage, processing, transport and disposal. The information cannot be
transferred to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing,

the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new made-up material.

(The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety

data sheet.)
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau, sans éthanol, sans huile minérale

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Société: Albert Roller GmbH & Co KG
Rue: Neue Rommelshauser Str. 4
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/1727-0 Téléfax: +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Paris: +33 (0) 1 40 05 48 48

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008
Etiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.

Composants dangereux

N° CAS Substance

Quantité

N° CE [N° Index [N° REACH

Classification (Reglement (CE) n° 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance

Quantité

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

2634-33-5 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

<0,1 %

par voie orale: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours
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4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever
immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Apreés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Aprés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Numeéro de révision: 1,1 - Remplace la version: 1 F-FR Date d'impression: 14.11.2022
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7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contrdle

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
¢ en cas d'exposition a long terme: aprés plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante

Y: Il n'y a aucun risque de Iésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contrdles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les crémes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Aprées un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.

Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légere brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Testé selon la méthode

L'état physique: Liquide

Couleur: rouge

Odeur: doux

Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: non applicable
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosité cinématique: 15 mm?s ASTM D 7042
(a20°C)
Hydrosolubilité: miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations

Autres caractéristiques de sécurité

Point d'écoulement: non déterminé
Viscosité dynamique: non déterminé
Durée d'écoulement: non déterminé

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Numeéro de révision: 1,1 - Remplace la version: 1 F-FR
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N° CAS Substance
Voie d'exposition |Dose |Espéce |Source Méthode
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Pas de données disponibles pour le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données disponibles pour le mélange.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de données disponibles pour le mélange.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énoncés a I'annexe XIII du réglement REACH.
12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.
12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.

Code d'élimination des déchets - Produit
120110 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET
MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;
huiles d'usinage de synthese; déchet dangereux

Numeéro de révision: 1,1 - Remplace la version: 1 F-FR Date d'impression: 14.11.2022
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L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et completement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.
RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
Transport terrestre (ADR/RID)
14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.
14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.
14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Marine pollutant: NO
Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU ou numéro Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
d'identification: transport.
14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.
14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
14.5. Dangers pour I'environnement
DANGEREUX POUR Non
L'ENVIRONNEMENT:
14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible
RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation
15.1. Réglementations/léqgislation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement
Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 75
2010/75/UE (COV): 48,4 % (522,4 g/)
Indications relatives a la directive N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):
Législation nationale
Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour I'eau
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.
Numeéro de révision: 1,1 - Remplace la version: 1 F-FR Date d'impression: 14.11.2022
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RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)
section(s): 1,2.
Abréviations et acronymes
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves Iésions des yeux.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant I'annexe 1l du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent & nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela
Lubrorefrigerante idrosolubile, senza etanolo, senza olio minerale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: Albert Roller GmbH & Co KG
Indirizzo: Neue Rommelshauser Str. 4
Citta: D-71332 Waiblingen
Telefono: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax:; +49 (0) 7151/1727-87
E-Mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Dipartimento responsabile: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numero telefonico di Germania: +49 (0) 7161 / 802-400
emergenza: (1). Centro antiveleni Napoli: +39 081-5453333 (2.) Centro antiveleni Firenze: +39

055-7947819 (3.) Centro antiveleni Pavia: +39 0382-24444 (4.) Centro antiveleni
Milano: +39 02-66101029 (5.) Centro antiveleni Bergamo: +39 800883300 (6.)
Centro antiveleni Roma (Policlinico "Umberto 1"): +39 06-49978000 (7.) Centro
antiveleni Roma (Policlinico "Agostino Gemelli"): +39 06-3054343 (8.) Centro
antiveleni Foggia: +39 800183459 (9.) Centro antiveleni Roma (Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu): +39 06 68593726 (10.) Centro antiveleni Verona: +39
800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Questa miscela non é classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008

Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli
Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
Caratterizzazione chimica
Preparazione contenente glicole.
Componenti pericolosi
N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N. indice [N. REACH
Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.
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Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS N. CE [Nome chimico Quantita
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisotiazol-3(2H)-one <0,1 %
per via orale: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza con
respirazione presente, mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza e consultare un medico. Rimuovere
immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Portare gli interessati all'aria aperta e tenere al caldo e a riposo.

In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare
immediatamente il medico.

In seguito ad ingestione
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato & cosciente). Far bere molta
acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). Consultare immediatamente il medico. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
schiuma resistente all' alcool, Estintore a polvere, Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi: Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).
Non inalare i fumi dell'esplosione e della combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore.

Ulteriori dati
Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde
acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Pulire bene gli oggetti
sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni
Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il
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materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento”.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Misure di protezione: vedi sezione 7 + 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Usare equipaggiamento di protezione personale. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Provvedere all'
apporto di aria fresca. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Condizioni da evitare: produzione/formazione

di aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non é richiesta alcuna misura speciale.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro
Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Proteggere da: Gelo. Conservare lontano dal calore. Proteggere dall'irradiazione solare diretta. Conservare il

recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.
7.3. Usi finali particolari
Consulta la scheda tecnica.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. Igs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della

Commissione)

N. CAS Nome dell'agente chimico ppm mg/m? fib/cm?® Categoria Provenzienza
102-71-6 Triethanolamine 5 TWA (8 h) ACGIH-2022
Valori DNEL/DMEL
N. CAS | Nome dell'agente chimico
DNEL tipo Via di esposizione Effetto Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Lavoratore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 6,3 mg/kg
pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 5 mg/m?
Lavoratore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 5 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per via orale sistemico 13 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine dermico sistemico 3,1 mg/kg
pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione sistemico 1,25 mg/m?
Consumatore DNEL, a lungo termine per inalazione locale 1,25 mg/m?
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Valori PNEC
N. CAS | Nome dell'agente chimico
Compartimento ambientale Valore
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanolo
Acqua dolce 0,32 mgl/l
Acqua di mare 0,032 mg/l
Sedimento d'acqua dolce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue 10 mg/l
Suolo 0,151 mg/kg

Altre informazioni sugli valori limite

a nessuna restrizione

b Fine dell'esposizione / del turno

c in caso di esposizione per molto tempo: dopo alcuni turni precedenti
d prima del prossimo turno

Y: Se il valore limite di esposizione professionale (VLP) e il valore limite biologico (VLB) sono rispettati, non si
teme il rischio di effetti riproduttivi
Z: Anche nel rispetto del valore limite di esposizione professionale (VLP) e del valore limite biologico (VLB), non
si pud escludere il rischio di effetti riproduttivi
sangue (B)
Urina (U)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto
Occhiali con protezione laterale.

Protezione delle mani
Usare guanti adatti. Guanti consigliati: EN ISO 374. Materiale appropriato: NBR (Caucciu di nitrile). Tempo di
penetrazione > 480 min (Spessore del materiale del guanto: 0.4 mm). Si devono considerare i tempi di passaggio
e il rigonfiamento del materiale. Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se
usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore. Le creme protettive possono aiutare
a proteggere le parti esposte della pelle. Non si dovrebbero usare mai dopo il contatto.

Protezione della pelle
Vestito protettivo.

Protezione respiratoria
Se usato correttamente e in condizioni normali non & necessario un respiratore. Se si formano spruzzi o nebbia
fine bisogna indossare un respiratore omologato, adatto al caso. Respiratore adatto: Semimaschera filtrante (EN
149), per esempio FFA P / FFP3.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Liquido
Colore: rosso
Odore: sopportabile
Metodo di determinazione
Punto di fusione/punto di congelamento: non determinato
Punto di ebollizione o punto iniziale di non determinato

ebollizione e intervallo di ebollizione:
Infiammabilita
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Solido/liquido: Nessun dato disponibile

Inferiore Limiti di esplosivita: non applicabile

Superiore Limiti di esplosivita: non applicabile

Punto di inflammabilita: non applicabile

Temperatura di autoaccensione: non determinato

Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile

Valore pH (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)

Viscosita / cinematica: 15 mm2/s ASTM D 7042

(a20°C)

Idrosolubilita: mescolabile

Coefficiente di ripartizione non determinato

n-ottanolo/acqua:

Pressione vapore: non determinato

Densita (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185

Densita di vapore relativa: non determinato

Caratteristiche delle particelle: non applicabile

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Punto di scorrimento: non determinato
Viscosita / dinamico: non determinato
Tempo di scorrimento: non determinato

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilita chimica
Non ci sono informazioni disponibili.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Calore.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicita acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS Nome chimico
Via di esposizione |Dosi Specie Fonte Metodo
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one
orale ATE 500
mg/kg

Irritazione e corrosivita
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
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Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni
Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'é rischio per la salute
del personale trattando questo prodotto.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.2. Persistenza e degradabilita

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.4. Mobilita nel suolo

Nessun dato disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato XIlII del Regolamento REACH.

12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietd endocrine negli organismi non bersaglio, in
quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.

12.7. Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le
dovute precauzioni. Smaltimento secondo le direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE (e successive modifiche ed
integrazioni), relative a rifiuti e rifiuti pericolosi.
Codice Europeo Rifiuti del prodotto
120110 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO
SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA, rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastica; oli sintetici per macchinari; rifiuto pericoloso
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio. Per lo
smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU o numero ID: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU o numero ID: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
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14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Marine pollutant: NO

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Nessun dato disponibile
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Nessun dato disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 75
2010/75/UE (VOC): 48,4 % (522,4 /1)
Indicazioni con riferimento alla direttiva Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO llI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):

Regolamentazione nazionale
Classe di pericolo per le acque (D): 1 - leggermente inquinante per I'acqua

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 1,2.
Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
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AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Pud provocare una reazione allergica.
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Ulteriori dati

Scheda di dati di sicurezza secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno
2020 che modifica I'allegato Il del regolamento (CE) n. 1907/2006

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in
stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa I'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di
sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non
hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto € miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni
contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla
Liquido refrigerante soluble en agua, exento de etanol, exento de aceite mineral

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compaiia: Albert Roller GmbH & Co KG
Calle: Neue Rommelshauser Str. 4
Poblacién: D-71332 Waiblingen
Teléfono: +49 (0) 7151/1727-0 Fax:+49 (0) 7151/1727-87
Correo elect.: info@albert-roller.de
Pagina web: www.albert-roller.de
Departamento responsable: Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Teléfono de emergencia: Alemania: +49 (0) 7161 / 802-400
Servicio de Informacion Toxicoldgica (Madrid): +34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Esta mezcla no esta clasificada como peligrosa segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Etiquetado especial de determinadas mezclas

EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reaccion alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 3. Composicion/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas
Preparacion con glicol.

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico

Cantidad

N.° CE [N.2 indice [N.° REACH

Clasificacion (Reglamento (CE) n.° 1272/2008)

2634-33-5 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.
Limites de concentracion especificos, factores My ETA

N.° CAS N.° CE Nombre quimico

Cantidad

Limites de concentracion especificos, factores My ETA

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona

<0,1 %

oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SECCION 4. Primeros auxilios
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4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida del
conocimiento y habiendo respiracién, colocar en posicion lateral estable y pedir consejo médico. Quitar
inmediatamente ropa contaminada y mojada.

En caso de inhalacién
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo,
después consultar inmediatamente un oftamaélogo.

En caso de ingestion
En caso de ingestion, enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). Dejar beber
bastante agua a tragitos (efecto de dilucién). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vomito.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Noy hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dioxido de carbono (CO2).
Medios de extincién no apropiados
Chorro de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos: Monéxido de carbono Didxido de carbono (CO2). No inhalar gases de
explosion y combustion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracion auténomo.

Informacién adicional
Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales. No dejar que
entre en el subsuelo/suelo.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Informaciones generales
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las
cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Otra informacion
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccién de eliminacién de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion sequra
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Indicaciones para la manipulacién segura

Usar equipamento de proteccion personal. No comer, beber ni fumar durante su utilizaciéon. Proporcionar aire
fresco. Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generacion/formacion

de aerosol.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No son necesarias medidas especiales.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depdsitos

Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese

el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.
7.3. Usos especificos finales

Respetar la hojas técnicas.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m? fib/cc Categoria Origen
102-71-6 Trietanolamina - 5 VLA-ED

Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Agente quimico

Tipo de DNEL Via de exposicion Efecto Valor

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 6,3 mg/kg pc/dia
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 5 mg/m?
Trabajador DNEL, largo plazo por inhalacién local 5 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 13 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 3,1 mg/kg pc/dia
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion sistémico 1,25 mg/m?
Consumidor DNEL, largo plazo por inhalacion local 1,25 mg/m?
Valores PNEC

N.° CAS | Agente quimico

Compartimento medioambiental Valor

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Agua dulce 0,32 mgl/l

Agua marina 0,032 mg/l
Sedimento de agua dulce 1,7 mg/kg
Sedimento marino 0,17 mg/kg
Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 10 mg/l

Tierra 0,151 mg/kg

Datos adicionales sobre valores limites
a sin limite
b Fin de exposicion o fin de turno
¢ en caso de exposicion por largo tiempo: después de varios turnos
d antes del turno siguiente

Y: Un riesgo de perjuicio de la reproductividad no se debe temer si se respeta el valor limite del lugar de trabajo
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(AGW) y del valor limite biolégico (BGW)
Z: Un riesgo de la reproductividad no se puede excluir si se respeta el valor limite del lugar de trabajo (AGW) y el
valor limite biolégico (BGW)
sangre (B)
Orina (U)
8.2. Controles de la exposicién

Controles técnicos apropiados
Véase seccion 7. No hay que tomar mas medidas.
Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal

Proteccion de los ojos/la cara
Gafas con proteccion lateral.

Proteccion de las manos
Usense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: EN ISO 374. Material adecuado: NBR
(Goma de nitrilo). Tiempo de penetracion > 480 min (Espesor del material del aguante: 0.4 mm). Hay que
respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se recomienda de aclarar con el
fabricante para uso especial la consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba
mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no
utilizar la crema.

Proteccidén cutanea
Ropa protectora.

Proteccion respiratoria
En caso de utilizacion correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una proteccion respiratoria. En
caso de produccion de salpicados o niebla fina se tiene que utilizar para este caso un aparato respiratorio
permittido. Aparatos respiratorios adecuados: Media mascara filtradora (EN 149), tal como FFA P / FFP3.

Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido
Color: rojo
Olor: suave
Método de ensayo

Punto de fusidon/punto de congelacion: no determinado
Punto de ebulliciéon o punto inicial de no determinado
ebullicion e intervalo de ebullicién:
Inflamabilidad

Solido/liquido: No hay datos disponibles
Limite inferior de explosividad: no aplicable
Limite superior de explosividad: no aplicable
Punto de inflamacién: no aplicable
Temperatura de auto-inflamacion: no determinado
Temperatura de descomposicion: No hay datos disponibles
pH (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosidad cinematica: 15 mm2/s ASTM D 7042

(a20°C)

Solubilidad en agua: mezclable
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado
Presién de vapor: no determinado
Densidad (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densidad de vapor relativa: no determinado
Caracteristicas de las particulas: no aplicable

9.2. Otros datos

Otras caracteristicas de seguridad
Temperatura de escurrimiento: no determinado
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Viscosidad dinamica: no determinado
Tiempo de vaciado: no determinado

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Noy hay informacion disponible.

10.2. Estabilidad quimica
Noy hay informacién disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulaciéon y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Calor.

10.5. Materiales incompatibles
Noy hay informacién disponible.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos
Noy hay informacién disponible.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico
Via de exposicion |Dosis Especies Fuente Método
2634-33-5 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona
oral ATE 500
mg/kg

Irritacién y corrosividad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Efectos sensibilizantes

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reaccion alérgica.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

11.2. Informacién sobre otros peligros

Otros datos
Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hayriesgo de tratar este producto para los
trabajadores.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

No hay datos disponibles para la mezcla.
12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles para la mezcla.

12.3. Potencial de bioacumulacion
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No hay datos disponibles para la mezcla.

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segin REACH anexo XIII.

12.6. Propiedades de alteracién endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteraciéon endocrina en los organismos
no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

12.7. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacion

No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues. Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles. Evaciacién segun la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos
y sobre residuos peligrosos in las versiones actules correspondientes.

Caédigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
120110 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FiSICO Y MECANICO DE SUPERFICIE DE
METALES Y PLASTICOS; Residuos del moldeado y tratamiento fisico y mecanico de superficie de
metales y plasticos; Aceites sintéticos de mecanizado; residuo peligroso

Eliminacién de envases contaminados

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para

una eliminacién de residuos.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Ndmero ONU o numero ID:

14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Namero ONU o numero ID:

14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

Contaminante del mar:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU o numero ID:

14.2. Designacién oficial de

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el

transporte:
14.4. Grupo de embalaje:

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte

aplicables.
NO

El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
El producto no es un producto peligroso, segun las normas de transporte
aplicables.
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14.5. Peligros para el medio ambiente
PELIGROSO PARA EL MEDIO No
AMBIENTE:
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No hay datos disponibles
14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No hay datos disponibles

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):

Entrada 75
Datos segun la Directiva 2010/75/UE 48,4 % (522,4 g/l)
(Cov):
Datos segun la Directiva 2012/18/UE No esta sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO Ill):

Legislacion nacional
Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacién

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la version anterior en la(s) seccion(es): 1,2.
Abreviaturas y acronimos

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H315 Provoca irritacion cuténea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

EUH208 Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reaccion alérgica.
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EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION de 18 de junio
de 2020 por el que se modifica el anexo Il del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
La informacién contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro
conocimiento hoy en dia. Los datos aqui expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos
mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminacion. Las indicaciones no deben ser
utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la informacién aqui expuesta no
necesariamente puede ser valida para el nuevo producto.

(La informacidn sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
Met water mengbaar koelsmeermiddel, ethanol-vrij, mineraalolie-vrij

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Albert Roller GmbH & Co KG
Weg: Neue Rommelshauser Str. 4
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
E-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (Bilthoven): +31 (0) 30 274 88 88

Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend arts (24 uur per

dag).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Glycol bevattend preparaat.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr. EG-Nr. |Stofnaam Hoeveelheid
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazool-3(2H)-on <0,1%
oraal: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

Revisie-Nr.: 1,1 - Vervangt de versie: 1 NL - NL
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid en bestaande
ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct
uittrekken.

Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen
Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts
consulteren.

Bij inslikken
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes
laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie

Met vioeistofbindende stoffen (zand, diatomeeénaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen
materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Revisie-Nr.: 1,1 - Vervangt de versie: 1 NL - NL Drukdatum: 14.11.2022
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Advies voor veilig hanteren

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:

ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten

beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op
een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

CAS-Nr. Naam van de stof ml/m? mg/m? vicm? Kategorie Oorsprong
102-71-6 Triethanolamine - 5 TGG 8 uur Privaat
DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. | Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 6,3 mg/kg Ig/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 5 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 5 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 13 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 3,1 mg/kg Ig/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 1,25 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1,25 mg/m?
PNEC-waarden

CAS-Nr. | Naam van de stof

Milieucompartiment Waarde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Zoetwater 0,32 mgl/l
Zeewater 0,032 mg/l
Zoetwatersediment 1,7 mg/kg
Zeewatersediment 0,17 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l

Bodem 0,151 mg/kg

Bijkomend advies voor grenswaarden

a geen beperking

b Beéindiging van de blootstelling resp. werktijd
¢ bij langdurige blootstelling: na meerdere voorafgaande ploegendiensten

d voor de volgende ploegendienst

Y: Indien de werkplekgrenswaarde (WGW) en de biologische grenswaarde (BGW) worden nageleefd, hoeft een
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risico voor vruchtbeschadiging niet te worden gevreesd
Z: Een risico voor vruchtbeschadiging kan ook bij de naleving van de werkplekgrenswaarde (WGW) en de
biologische grenswaarde (BGW) niet worden uitgesloten
bloed (B)
Urine (U)
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpbescherming dragen.

Bescherming van de handen
Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: EN ISO 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd > 480 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm). Met doorbraaktijden en
kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen
chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de
handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen van
de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.
Bij vorming van spetters of fijne nevel dient een hiertoe bestemd geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat
te worden gedragen. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFA P / FFP3.

Beheersing van milieublootstelling
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: Vloeibaar
Kleur: rood
Geur: mild
Methode

Smeltpunt/vriespunt: niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: niet bepaald
Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar: Geen gegevens beschikbaar
Onderste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Vlampunt: niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
pH (bij 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscositeit / kinematisch: 15 mm2/s ASTM D 7042

(bij 20 °C)

Wateroplosbaarheid: mengbaar
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water: niet bepaald
Dampspanning: niet bepaald
Dichtheid (bij 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Deeltjeskenmerken: niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken
Pourpoint: niet bepaald
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Viscositeit / dynamisch: niet bepaald
Uitlooptijdteit: niet bepaald

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute |Dosis Soort Bron Methode
2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
oraal ATE 500
mg/kg

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Overgevoeligheidseffecten

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
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Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.
12.7. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over
gevaarlijk afval.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
120110 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische opperviaktebehandeling van metalen en kunststoffen;
synthetische machineolie; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden

tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:
14.3. Transportgevarenklasse(n):
14.4. Verpakkingsgroep:

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep:
Marine pollutant:

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:
14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsqgroep:

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

NO

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Nee

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
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Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):
Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 gll)
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO lll)
(SEVESO Ill):

Informatie over nationale regelgeving
Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.0.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2.
Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot
wijziging van bijlage Il bij Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
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gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.

(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad
voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel
Met water mengbaar koelsmeermiddel, ethanol-vrij, mineraalolie-vrij

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Albert Roller GmbH & Co KG
Weg: Neue Rommelshauser Str. 4
Plaats: D-71332 Waiblingen
Telefoon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax; +49 (0) 7151/1727-87
E-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Bereik: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Telefoonnummer voor Duitsland: +49 (0) 7161 / 802-400
noodgevallen: Belgisch Antigifcentrum (Brussel): +32 (0) 70 / 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen
Verordening (EG) nr. 1272/2008
Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren
Geen verdere beschikbare relevante informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving
Glycol bevattend preparaat.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr. Stofnaam Hoeveelheid
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr. EG-Nr. |Stofnaam Hoeveelheid
Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazool-3(2H)-on <0,1%
oraal: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >=0,05 - 100

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
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4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid en bestaande
ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct
uittrekken.

Bij inademing
Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden.

Bij aanraking met de huid
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij aanraking met de ogen
Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts
consulteren.

Bij inslikken
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Rijkelijk water in kleine slokjes
laten drinken (verdunningseffect). Onmiddellijk arts consulteren. GEEN braken opwekken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
alcoholbestendig schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolmonoxide Kooldioxide (CO2). Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Vuil geworden voorwerpen
en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Overige informatie
Met vioeistofbindende stoffen (zand, diatomeeénaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen
materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Beschermingsmaatregelen: zie rubriek 7 + 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilig hanteren
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
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Voor frisse lucht zorgen. Verpakking voorzichtig behandelen en openen. Te vermijden omstandigheden:
ontstaan/vorming van aérosol.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie
Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiéne
Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en vaten
beschermen tegen: Vorst. Verwijderd houden van warmte. Tegen zonlicht beschermen. In gesloten verpakking op
een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

CAS-Nr. Naam van de agentia ppm mg/m?3 F/m?3 Kategorie Oorsprong
102-71-6 Tri-ethanolamine - 5 8h
DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. | Naam van de agentia

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 6,3 mg/kg lg/dag
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 5 mg/m?
Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 5 mg/m?
Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 13 mg/kg Ig/dag
Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 3,1 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 1,25 mg/m?®
Consument DNEL, lange termijn inhalatief lokaal 1,25 mg/m?
PNEC-waarden

CAS-Nr. | Naam van de agentia

Milieucompartiment Waarde

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Zoetwater 0,32 mgl/l
Zeewater 0,032 mg/l
Zoetwatersediment 1,7 mg/kg
Zeewatersediment 0,17 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10 mg/l

Bodem 0,151 mg/kg

Bijkomend advies voor grenswaarden

a geen beperking

b Beéindiging van de blootstelling resp. werktijd
¢ bij langdurige blootstelling: na meerdere voorafgaande ploegendiensten

d voor de volgende ploegendienst

Y: Indien de werkplekgrenswaarde (WGW) en de biologische grenswaarde (BGW) worden nageleefd, hoeft een
risico voor vruchtbeschadiging niet te worden gevreesd
Z: Een risico voor vruchtbeschadiging kan ook bij de naleving van de werkplekgrenswaarde (WGW) en de
biologische grenswaarde (BGW) niet worden uitgesloten
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bloed (B)
Urine (U)
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Zie rubriek 7. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen/het gezicht
Montuurbril met zijpbescherming dragen.

Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Aanbevolen handschoenenfabrikaten: EN ISO 374. Geschikt materiaal: NBR
(Nitrilrubber). Doordringtijd > 480 min (dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm). Met doorbraaktijden en
kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen
chemicalién van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de
handschoenenfabrikant te laten informeren. Beschermende crémes kunnen helpen om blootgestelde delen van
de huid te beschermen. Na contact met het product dienen deze in geen geval te worden gebruikt.

Bescherming van de huid
Beschermingskleding.
Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.
Bij vorming van spetters of fijne nevel dient een hiertoe bestemd geschikt en goedgekeurd ademhalingsapparaat
te worden gedragen. Geschikte ademhalingsapparatuur: Filtrerend halfmasker (EN 149), b.v. FFA P / FFP3.

Beheersing van milieublootstelling
Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: Vloeibaar
Kleur: rood
Geur: mild
Smeltpunt/vriespunt: niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: niet bepaald
Ontvlambaarheid

vast/vloeibaar: Geen gegevens beschikbaar
Onderste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Bovenste ontploffingsgrens: niet van toepassing
Vlampunt: niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald
Ontledingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar
pH (bij 20 °C): 8
Viscositeit / kinematisch: 15 mm?/s

(bij 20 °C)

Wateroplosbaarheid: mengbaar
Verdelingscoéfficiént n-octanol/water: niet bepaald
Dampspanning: niet bepaald
Dichtheid (bij 15 °C): 1,08 g/cm?
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Deeltjeskenmerken: niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Pourpoint: niet bepaald
Viscositeit / dynamisch: niet bepaald
Uitlooptijdteit: niet bepaald

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

Methode

DIN 51369 (100 g/L)
ASTM D 7042

DIN EN ISO 12185
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Hitte.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Er is geen informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

CAS-Nr. Stofnaam
Blootstellingsroute |Dosis Soort Bron Methode
2634-33-5 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
oraal ATE 500
mg/kg

Irritatie en corrosiviteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Overgevoeligheidseffecten

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Overige informatie
Wanner men zich houdt aan de algemene arbeidsvoorwaarden, levert dit produkt geen gevaar op voor de
gezondheid van de werknemers.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens met betrekking tot het mengsel beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.
12.7. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Overwegingen over de afvalverwijdering
Niet in de riolering of open wateren lozen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Verwijderen
volgens EG-richtlijnen 75/442/EEG en 91/689/EEG, in de telkens actuele versies, aangaande afval en over
gevaarlijk afval.
Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten
120110 AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE
OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN; afval van de machinale
bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen;
synthetische machineolie; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Voor vuilverwerking zich wenden

tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)
14.1. VN-nummer of ID-nummer:
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:
14.3. Transportgevarenklasse(n):
14.4. Verpakkingsgroep:

Zeevervoer (IMDG)
14.1. VN-nummer of ID-nummer:
14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep:
Marine pollutant:

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. VN-nummer of ID-nummer:

14.2. Juiste ladingnaam
overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n):

14.4. Verpakkingsgroep:

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

NO

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving
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15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):
Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 gll)
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Valt niet onder 2012/18/EU (SEVESO lIl)
(SEVESO Ill):

Informatie over nationale regelgeving
Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,2.
Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Andere gegevens
Veiligheidsinformatieblad volgens VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE van 18 juni 2020 tot
wijziging van bijlage Il bij Verordening (EG) nr. 1907/2006
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen
met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het
in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De
gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of
verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsbald niet zonder meer op het op die manier geproduceerde
nieuwe materiaal overdraagbaar.
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange
Lubrifiant réfrigérant miscible a I'eau, sans éthanol, sans huile minérale

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Albert Roller GmbH & Co KG
Rue: Neue Rommelshauser Str. 4
Lieu: D-71332 Waiblingen
Téléphone: +49 (0) 7151/1727-0 Téléfax: +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Service responsable: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Allemagne: +49 (0) 7161 / 802-400

Centre Antipoisons (Bruxelles): +32 (0) 70 / 245 245

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Réglement (CE) n°® 1272/2008
Ce mélange n'est pas classé comme dangereux dans le sens de réglement (CE) n° 1272/2008.

2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008
Etiquetage particulier de certains mélanges

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers
Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique
Préparation contenant du glycol.

Composants dangereux

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Reglement (CE) n° 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

2634-33-5 220-120-9 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,1%
par voie orale: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

RUBRIQUE 4: Premiers secours
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4.1. Description des premiers secours

Indications générales
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Enlever
immédiatement les vétement souillés, imprégnés.

Apreés inhalation
Transporter la victime a I'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile.

Apreés contact avec la peau
Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Aprés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de I'eau en gardant la paupiére ouverte et consulter
immédiatement un ophtamologiste.

Apreés ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Faire boire de I'eau
en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire
vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
mousse résistante a l'alcool, Poudre d'extinction, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau a grand débit.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de décomposition dangereux: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO2). Ne pas respirer les
gaz d'explosion et d'incendie.

5.3. Conseils aux pompiers
En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Information supplémentaire
L'eau d'extinction contaminée doit étre collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans
des plans d'eau. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Remarques générales
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations
relatives a I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Autres informations
Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Mesures de protection: voir rubrique 7 + 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
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7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Veiller
a un apport d'air frais. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Conditions a éviter: génération/formation
d'aérosols.

Préventions des incendies et explosion
Aucunes mesures particuliéres ne sont exigées.

Conseils d'ordre général en matiére d'hygiéne du travail
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant I'utilisation.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Protéger contre: Gel. Conserver a I'écart de la chaleur. Protéger des radiations solaires directes. Conserver les
récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contréles de I'exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contrdle

Valeurs limites d'exposition professionnelle

N° CAS Noms des agents ppm mg/m? F/m? Catégorie Origine

102-71-6 Triéthanolamine - 5 8h

Valeurs de référence DNEL/DMEL

N° CAS | Noms des agents

DNEL type Voie d'exposition Effet Valeur

102-716 | 2,2/ 2"nitrilotriéthanol

Salarié DNEL, a long terme dermique systémique 6,3 mg/kg p.c./jour
Salarié DNEL, a long terme par inhalation systémique 5 mg/m?

Salarié DNEL, a long terme par inhalation local 5 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par voie orale systémique 13 mg/kg p.c./jour
Consommateur DNEL, a long terme dermique systémique 3,1 mg/kg p.c./jour
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation systémique 1,25 mg/m?
Consommateur DNEL, a long terme par inhalation local 1,25 mg/m?

Valeurs de référence PNEC

N° CAS | Noms des agents

Milieu environnemental Valeur
102-71-6 | 2,2'2"-nitrilotriéthanol

Eau douce 0,32 mg/l
Eau de mer 0,032 mg/l
Sédiment d'eau douce 1,7 mg/kg
Sédiment marin 0,17 mg/kg
Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées 10 mg/l

Sol 0,151 mg/kg

Conseils supplémentaires
a sans limitation
b Fin de I'exposition voire fin du processus
¢ en cas d'exposition a long terme: aprés plusieurs postes superposées
d avant la couche suivante
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Y: Il n'y a aucun risque de Iésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de travail (AGW) et de la
valeur de limite biologique
Z: On ne peut pas aussi exclure un risque de lésion du fétus lors du respect de la valeur limite sur le lieu de
travail (AGW) et de la valeur de limite biologique
sang (B)
Urine (U)

8.2. Contréles de I'exposition

Contréles techniques appropriés
Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les cotés.

Protection des mains
Porter des gants appropriés. Modeles de gants recommandés: EN ISO 374. Matériau approprié: NBR
(Caoutchouc nitrile). Temps de pénétration > 480 min (Epaisseur du matériau des gants: 0.4 mm). Tenir compte
des temps de résistance a la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matiere. Il est conseillé de
demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection
susmentionnés pour des applications spécifiques. Les cremes de protection peuvent aider a protéger les parties
de la peau exposées. Apres un contact, ne les utiliser en aucun cas.

Protection de la peau
Vétement de protection.
Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux
regles et dans des conditions normales. En cas de formation de vapeurs d'aérosol ou de légére brume, il faut
porter un appareil de protection respiratoire autonome approprié. Appareil de protection respiratoire approprié:
Demi-masque filtrant (NF EN 149), p. ex. FFA P / FFP3.

Controle d'exposition lié a la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Liquide
Couleur: rouge
Odeur: doux
Testé selon la méthode
Point de fusion/point de congélation: non déterminé
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition non déterminé

et intervalle d'ébullition:
Inflammabilité

solide/liquide: Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité: non applicable
Limite supérieure d'explosivité: non applicable
Point d'éclair: non applicable
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
pH-Valeur (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosité cinématique: 15 mm?s ASTM D 7042
(a20°C)
Hydrosolubilité: miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé
Pression de vapeur: non déterminé
Densité (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densité de vapeur relative: non déterminé
Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations
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Autres caractéristiques de sécurité

Point d'écoulement: non déterminé
Viscosité dynamique: non déterminé
Durée d'écoulement: non déterminé

Aucune information supplémentaire et pertinente disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune information disponible.

10.2. Stabilité chimique
Aucune information disponible.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.4. Conditions a éviter
Forte chaleur.

10.5. Matiéres incompatibles
Aucune information disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance
Voie d'exposition |Dose Espece Source Méthode
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
orale ATE 500
mg/kg

Irritation et corrosivité

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Effets sensibilisants

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations
En respectant les régles générales de la protection du travail et de I'hygiéne industrielle, il n'y a pas de risques
de santé pour le personnel traintant ce produit.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Pas de données disponibles pour le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
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Pas de données disponibles pour le mélange.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Pas de données disponibles pour le mélange.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée disponible
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énoncés a I'annexe XIII du réglement REACH.
12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.

12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne se débarrasser de ce produit et
de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Elimination selon les directives communautaires
75/442/CEE et 91/689/CEE relatives aux déchets et aux déchets dangereux dans les versions respectivement en
vigueur.
Code d'élimination des déchets - Produit
120110 DECHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET
MECANIQUE DE SURFACE DES METAUX ET MATIERES PLASTIQUES; déchets provenant de la
mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matieres plastiques;
huiles d'usinage de synthese; déchet dangereux
L'élimination des emballages contaminés
Les emballages non pollués et complétement vides peuvent étre destinés a un recyclage. Pour I'élimination des
déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU ou nhuméro
d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)

14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:

14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Marine pollutant:

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU ou huméro
d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

transport.
NO

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
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14.2. Désignation officielle de Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport de I'ONU: transport.
14.3. Classe(s) de danger pour le Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport: transport.
14.4. Groupe d'emballage: Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

14.5. Dangers pour I'environnement

DANGEREUX POUR Non
L'ENVIRONNEMENT:
14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune donnée disponible
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 75
2010/75/UE (COV): 48,4 % (522,4 g/)
Indications relatives a la directive N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO IlI)
2012/18/UE (SEVESO lIl):
Législation nationale
Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour I'eau
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Modifications
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport a la version précédente dans la (les)
section(s): 1,2.
Abréviations et acronymes
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
DL50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Information supplémentaire
Fiche de données de sécurité conformément au REGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION DE LA
COMMISSION du 18 juin 2020 modifiant 'annexe Il du réglement (CE) no 1907/2006
Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent & nos connaissances actuelles
au moment de l'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation sdre du
produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre,
son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ou
le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas
automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads

fran
Anvandning av @mnet eller blandningen
Vattenblandbart kylsmérjmedel, etanolfri, mineraloljafri
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad
Leverantor: Albert Roller GmbH & Co KG
Gatuadress: Neue Rommelshauser Str. 4
Stad: D-71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87

E-post: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Ansvarig avdelning: Produktsicherheit / Product Safety

1.4 Telefonnummer fér Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

nddsituationer: Giftinformationscentralen (Stockholm): 112 (National) +46 (0) 8 33 12 31

(International)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter
Forordning (EG) nr 1272/2008
Sarskild méarkning av vissa blandningar

EUH208 Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror
Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk bendmning
Glykolhaltig beredning.

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn

Mangd/halt|

EG nr |Index nr |REACH nr

Klassificering (Férordning (EG) nr 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.
Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr EG nr |Kemiskt namn

Mangd/halt

Sarskilda koncentrationsgranser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

<0,1 %

oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

Reviderad nr: 1,1 - Ersatter versionen: 1 S-SV
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AVSNITT 4: Atgérder vid foérsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell rekkommendation
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas. Om personen ar medvetslos
men andas normalt, lagg denne i framstupa sidolage och kontakta lakare. Ta av nedsténkta, genomdrankta
klader omedelbart.

Vid inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och hall honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt
Vid kontakt med huden tvatta genast med mycket vatten och tval.

Vid 6gonkontakt
Vid kontakt med 6gonen skall 6gonen med 6ppna 6gonlock spolas med vatten tillrackligt Iange och en
ogonlakare skall konsulteras omedelbart.

Vid nedsviéjning
Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen &r vid medvetande). Lat vattnet drickas i sma
smuttar (spadningseffekt). Ring en lakare omedelbart. Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
alkoholbestandigt skum, Slackningspulver, Koldioxid (CO2).

Olampliga slackmedel
Full vattenstrale.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Farliga sénderdelningsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid (CO2). Andas inte in gaser fran explosioner eller brander.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat.

Ovrig information
Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Slapp inte ut i
jorden/undergrunden.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Allman information
Skyddsatgarder: se avsnitt 7 + 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Sléapp inte ut i jorden/undergrunden. Nedsmutsade féremal och golvet rengors
noggrant under iakttagelse av miljéféreskrifterna.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Annan information
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Skyddsatgéarder: se avsnitt 7 + 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
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Rekommendation for saker hantering
Anvand personlig skyddsutrustning. At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Sorj for frisk luft.
Foérpackningen hanteras och 6ppnas forsiktigt. Férhallanden som skall undvikas: aerosolbildning.
Information om brand- och explosionsskydd
Inga sarskilda atgarder behoévs
Rad om hygien pa arbetsplatsen
At, drick, rék och snusa inte under anvandningen.
7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Skyddas mot: Frost. Far inte utsattas for varme. Skyddas mot direkt solljus. Behallaren férvaras val tillsluten pa
sval val ventilerad plats.
7.3 Specifik slutanviandning
Teknisk anvisning iakttas.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansvarden (AFS 2021:3)
CAS nr Amne ppm mg/m? flcm?® Kategori Ursprung
102-71-6 Trietanolamin 0,8 5 NGV (8 h)
1,6 10 Vagledande KGV
DNEL-/DMEL-véarden
CAS nr |Amne
DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Arbetstagare DNEL, langvarig dermal systemisk 6,3 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5 mg/m?
Arbetstagare DNEL, langvarig inhalativ lokal 5 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig oral systemisk 13 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig dermal systemisk 3,1 mg/kg
kroppsvikt/dygn
Konsument DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,25 mg/m?
Konsument DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,25 mg/m?
PNEC-vérden
CAS nr |Amne
Del av miljén Varde
102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol
Soétvatten 0,32 mgl/l
Havsvatten 0,032 mg/l
Sétvattensediment 1,7 mg/kg
Havssediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismer vid avloppsrening 10 mg/l
Jord 0,151 mg/kg

Ovrig information Kontrollparametrar
a ingen begransning
b Slutet pa exponeringen eller slutet pa skiftet
c vid langtidsexponering: efter flera tidigare skift

Reviderad nr: 1,1 - Ersatter versionen: 1
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d fore foljande skiftet

Y: Det finns ingen risk for reproduktiva effekter om det yrkeshygieniska gransvardet (AGV) och det biologiska
gransvardet (BGW) foljs
Z: En risk for reproduktiva effekter kan inte ens uteslutas om det yrkeshygieniska gransvardet (AGW) och det
biologiska gransvardet (BGW) foljs
blod (B)
Urin (U)

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se avsnitt 7. Det kravs inga atgarder utdver dessa.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglaségon med sidoskydd.

Handskar
Anvand lampliga skyddshandskar. Rekommenderade handskar: EN ISO 374. Lampligt material: NBR
(Nitrilgummi). Genombrottstid > 480 min (Handskmaterialets tjocklek: 0.4 mm). Materialets genombrottstider och
svallningsegenskaper skall beaktas. For sarskilda anvandningsomraden ar det tillradligt att kontrollera de
ovannamnda skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren. Skyddskramer kan hjalpa
att skydda utsatta hudpartier. Dessa skulle dock icke anvandas efter kontakt.

Hudskydd
Skyddskladsel.

Andningsskydd
Vid ratt anvandning samt under normala férhallanden kravs inget andningsskydd, Vid bildning av stanker eller fina
dimmor maste ett for detta andamal lAmpligt och tillatet andningsskydd baras. Lamplig andningsskyddapparat:
Filtrerande halvmask (EN 149), t.ex. FFA P / FFP3.

Begransning av miljoexponeringen
Slapp inte ut i ytvatten eller aviopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska
Farg: rod
Lukt: mild
Provnormer

Smaltpunkt/fryspunkt: ej faststalld
Kokpunkt eller initial kokpunkt och ej faststalld
kokpunktsintervall:
Brandfarlighet

Fast/vatska: Inga data tillgangliga
Nedre Explosionsgranser: inte tillamplig
Ovre Explosionsgrénser: inte tillamplig
Flampunkt: inte tillamplig
Sjalvantandningstemperatur: ej faststalld
Sonderfallstemperatur: Inga data tillgangliga
pH-vérde (vid 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viskositet, kinematisk: 15 mm?s ASTM D 7042

(vid 20 °C)

Vattenloslighet: blandbart
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten: ej faststalld
Angtryck: ej faststalld
Densitet (vid 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relativ angdensitet: ej faststalld
Partikelegenskaper: inte tillamplig

9.2 Annan information
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Andra sdkerhetskarakteristika

Flyttemperatur: ej faststalld
Viskositet, dynamisk: ej faststalld
Utrinningstid: ej faststalld

Det finns ingen ytterligare relevant information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillganglig.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt foreskrifterna.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Varme.

10.5 Oférenliga material
Ingen information tillganglig.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvag |Dos Arter Kalla Metod
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
oral ATE 500
mg/kg

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter
Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Annan information

Lakttagande av allmanna hygien- och arbetsskyddsforeskrifter sa foreligger ingen risk eller fara vid kontakt med

dessa produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Det finns inga tillgangliga data fér sjalva blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Det finns inga tillgangliga data for sjalva blandningen.

12.4 Rorlighet i jord
Inga data tillgangliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

12.6 Hormonstdérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom inga

komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga data tillgangliga

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Produkt och férpackning skall oskadliggéras pa sakert satt. Avfallshantering

enligt EG-riktlinjer 75/442/EEG och 91/689/EEG om avfall och farligt avfall i aktuell fattning.

Avfallsslag nummer-Avfall fran 6verskott/oanvinda produkter

120110 AVFALL FRAN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER
OCH PLASTER,; Avfall fran formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och

plaster; Syntetiska bearbetningsoljor; farligt avfall

Foérorenad forpackning

Icke fororenade forpackningar kan ateranvandas. Radfraga behérig lokal avfallshanteringsforetag om

avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:
Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:
Marine pollutant:
Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsqrupp:
14.5 Milj6faror
MILJOFARLIGT:

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inga data tillgangliga

Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

NO

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Nej

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgéngliga

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om damnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo
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EU-foreskrifter

Anvandningsbegransningar (REACH, bilaga XVII):
Inférande 75

2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 g/l)
Information enligt 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)
(SEVESO llI):

Nationella bestimmelser
Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

For @mnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Detta datablad innehaller &ndringar fran den féregaende versionen i sektion(er): 1,2.
Forkortningar och akronymer
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

EUH208 Innehaller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ytterligare information
Séakerhetsdatablad i dverensstammelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni
2020 om andring av bilaga Il till Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006
Uppgifterna i det har sakerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens sakerhetskrav och baserar sig pa
vara nuvarande kunskaper. Informationen skall ge rdd om saker hantering av den produkt som namns i detta
sakerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte éverforas till andra
produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan
uppgifterna i detta sdkerhetsdatablad inte utan vidare dverforas till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingdende hélsofarliga @&mnen har hdmtats frén den senaste versionen av underleverantérens
sékerhetsdatablad.)
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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen ogq bruk som frarades

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen
Kjglesmgremiddel som kan blandes med vann, etanolfri, mineraloljefri

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Selskap: Albert Roller GmbH & Co KG
Gate: Neue Rommelshauser Str. 4
Sted: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
E-post: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Opplysningsgivende omrade: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Ngdtelefonnummer: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400

Giftinformasjonen (Oslo): +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produktet er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkingselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Sarlig merking av visse preparater

EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

2.3. Andre farer
Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakteristikk
Glykolholdig tilberedning.

Farlige komponenter

CAS-nr. Stoffnavn Innhold
EF-nr. | Index-nr. |REACH-nr.
Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.
Sarlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

CAS-nr. EF-nr. |Stoffnavn Innhold
Seerlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazol-3(2H)-one <0,1%
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak
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4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt rad
| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege. Ved bevisstlagshet og eksisterende andedrett
legges personen i stabilt sideleie og fa tak i legehjelp. Ta av tilsglte eller kontaminerte kleer umiddelbart.

Ved innanding
Personen fares ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

Ved hudkontakt
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder vann og sape.

Ved syekontakt
Ved gyekontakt vask gynene med apne gyelokk tilstrekkelig lenge, deretter ga til gyelegen.

Ved svelging
Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). La vannet bli drukket i sma
slurker (fortynningseffekt). Kontakt lege umiddelbart. IKKE framkall brekning.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
| alle tvilstilfeller samt nar symptomer viser seg, kontaktes lege.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel
alkoholbestandig skum, Slokningspulver, Karbondioksid (CO2).
Uegnet slukkemiddel
Full vannstrale.
5.2. Szrlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige nedbrytningsprodukter: karbonmonoksid Karbondioksid (CO2). Ikke pust inn eksplosjons- og
brenngasser.

5.3. Rad til brannmannskaper
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig andedrettsvernapparat ma brukes.

Ytterligere rad
Forurenset slukkevann samles separat. Ma ikke slippes ut i det vanlige rarsystemet. La ikke komme ned i
undergrunnen/bakken.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Generell informasjon
Beskyttelsestiltak: se avsnitt 7 + 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til milje
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Rengjgr grundig
skitne gjenstander og gulv i henhold til miljgforskriftene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Andre opplysninger
Ma opptas med vaeskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet
ma behandles i henhold til avsnitt om avfallshandtering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Beskyttelsestiltak: se avsnitt 7 + 8.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Sikkert handteringsrad
Bruk personlig verneutstyr. Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet. Sgrg for frisk luft. Skal behandles og
apnes med forsiktighet. Forhold som skal unngas: gassdannelse.
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Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Ingen spesialtiltak er ngdvendige.

Anvisninger for generell yrkeshygiene
Ikke spise, drikke, rgyke, snuse pa arbeidsplassen.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsomrader og containere
Beskytter mot: Frost. Ma ikke utsettes for varme. Ma beskyttes mot direkte solstraling. Emballasjen skal holdes
tett lukket og oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Veer oppmerksom pa teknisk registerkort.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere

CAS-nr. Stoffnavn ppm mg/m?3| fiber/cm? Kategori Kilde
57-55-6 Propan-1,2-diol 25 79 Gjennomsnittsv.

102-71-6 Trietanolamin - 5 Gjennomsnittsv.
DNEL-/DMEL-verdier

CAS-nr. | Stoffnavn

DNEL type Eksponeringsvei Virkning Verdi

57-55-6 | propane-1,2-diol

Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 10 mg/m?
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 168 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 50 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid oral systemisk 85 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 10 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid dermal systemisk 213 mg/kg kv/dag
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol

Arbeidstakeren DNEL, over lang tid dermal systemisk 6,3 mg/kg kv/dag
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 5 mg/m?
Arbeidstakeren DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 5 mg/m?®
Konsument DNEL, over lang tid oral systemisk 13 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid dermal systemisk 3,1 mg/kg kv/dag
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes systemisk 1,25 mg/m?
Konsument DNEL, over lang tid som kan innandes lokal 1,25 mg/m?
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PNEC-verdier
CAS-nr. | Stoffnavn
Miljgrom Verdi
57-55-6 [ propane-1,2-diol
Ferskvann 260 mg/I
Havvann 26 mg/l
Ferskvannssediment 572 mg/l
Havsediment 57,2 mg/l
Grunn 50 mg/l
102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol
Ferskvann 0,32 mg/l
Havvann 0,032 mg/l
Ferskvannssediment 1,7 mg/kg
Havsediment 0,17 mg/kg
Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg 10 mg/l
Grunn 0,151 mg/kg

Ytterligere rad til kontrollparametere
a ingen begrensning
b Eksponeringens, hhv. skiftets slutt
c ved langtidseksposisjon: etter flere tidligere sjikt
d for det etterfglgende sjikt

Y: Faren for & skade forplantningssystemet kan utelukkes sa lenge arbeidsstedsgrenseverdiene (AGW) og de
biologiske grenseverdiene (BGW) ikke overskrides
Z: Faren for & skade forplantningssystemet kan ikke utelukkes selv om arbeidsstedsgrenseverdiene (AGW) og de
biologiske grenseverdiene (BGW) ikke overskrides
blod (B)
Urin (V)

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske styringskontrolimekanismer
Se avsnitt 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.
Beskyttelse og hygienetiltak

@ye-/lansiktsbeskyttelse
Vernebriller med sidebeskyttelse.

Handvern
Bruk egnede vernehansker. Anbefalte hanskefabrikat: EN ISO 374. Egnet material: NBR (Nitrilgummi).
Penetrasjonstid > 480 min (Tykkelse pa hanskematerialet: 0.4 mm). En ma ta hensyn til materialets
gjennombruddstid og kildeegenskaper. Det anbefales & avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte
beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Beskyttelsescremes kan hjelpe til & verne
utsatte hud-partier. Etter en kontakt bar disse absolutt ikke benyttes.

Hudvern
Vernekleer.

Andedrettsvern
Ved sakkyndig bruk og under normale forhold er &ndedrettsvern ikke ngdvendig. Ved sprutdannelse eller fin take
ma det brukes et godkjent pustevernapparat som er egnet til dette formal. Egnet andedrettsvern: Filtrerende
halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / FFP3.

Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform: Flytende
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Farge:
Lukt:

Smeltepunkt/frysepunkt:

Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og

kokeomrade:
Antennelighet

fast/flytende:
Nedre eksplosjonsgrenser:
@vre eksplosjonsgrenser:
Flammepunkt:
Autooksidasjonstemperatur:
Spaltningstemperatur:

rad
mild

ikke bestemt
ikke bestemt

Ingen data tilgjengelige
ikke anvendelig
ikke anvendelig
ikke anvendelig

ikke bestemt

Ingen data tilgjengelige

Testnorm

pH-verdi (ved 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematisk viskositet: 15 mm?%s ASTM D 7042

(ved 20 °C)
Vannlgselighet: blandbar

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:

ikke bestemt

Damptrykk: ikke bestemt
Tetthet (ved 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relativ damptetthet: ikke bestemt
Partikkelegenskaper: ikke anvendelig

9.2. Andre opplysninger

Andre sikkerhetskarakteristikker

Pourpoint: ikke bestemt
Dynamisk viskositet: ikke bestemt
Utlgpstid: ikke bestemt

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Det foreligger ingen informasjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet
Det foreligger ingen informasjoner.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig handtering og lagring oppstar ingen farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngas
Hete.

10.5. Uforenlige materialer
Det foreligger ingen informasjoner.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet
Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

CAS-nr. Stoffnavn
Eksponeringsvei |Dose Arter Kilde Metode
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
gjennom munnen ATE 500
mg/kg
Revisjons-nr.: 1,1 - Erstatter versjonen: 1 NO Trykkingsdato: 14.11.2022
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Irritasjon- og etsevirkning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Felsomme pavirkning

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige pavirkninger for forplantning

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk malorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Aspirasjonsfare

Basert pa tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Informasjon om andre farer

Andre opplysninger
Ved overholdelse av de generelle reglene for arbeidsvern og industrihygiene er det ingen fare for personalets helse
ved omgang med dette produktet.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelige

12.5. Resultater av PBT- oq vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.
12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-malorganismer, da
ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.
12.7. Andre skadelige virkninger
Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjeres pa en sikker
mate. Bortfrakting ifalge EC-retningslinjer 75/442/EEC og 91/689/EEC om avfall og om farlig avfall i den
navaerende aktuelle form.
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
120110 Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Avfall fra forming og
fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast; Syntetiske bearbeidingsoljer; farlig avfall
Forurenset emballasje og anbefalt rengjgringsmiddel
Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilfart en gjenutnytting. Snakk med ansvarlig renovatar om
bortfrakting av avfall.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
14.2. FN-forsendelsesnavn: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
14.3. Transportfareklasse(r): Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
14.4. Emballasjegruppe: Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.
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Sjotransport (IMDG)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballasjegruppe:
Havforurensende stoff:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer eller ID-nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn:
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballasjegruppe:
14.5. Miljefarer
MILJGFARLIG:

14.6. Sarlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen data tilgjengelige

Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
NO

Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.
Ingen farlig gods i.n.T.

Nei

14.7. Bulktransport til sjgs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige

transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.

transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.
transportbestemmelsene.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Sarlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innfgring 75

2010/75/EU (VOC):
Opplysninger til retningslinje
2012/18/EU (SEVESO Ill):

Nasjonal forskrifter

Vannfare-klasse (D):

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

48,4 % (522,4 gll)

Not subject to 2012/18/EU (SEVESO IlI)

1 - svakt farlig for vann

Stoffsikkerhetsbedegmmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forandringer

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 1,2.

Forkortelser og akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
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Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H302 Farlig ved svelging.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig gyeskade.

H400 Meget giftig for liv i vann.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig pa anmodning.

Utfyllende opplysninger
Sikkerhetsdatablad ifalge KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg I
til europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver vare kunnskaper ved trykking etter var beste viten. Denne
informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fierning av
det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overfgrbare til andre produkter. Hvis
produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre
overfgrbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandgrenes produktdatablad.)
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
36511 Roller's Rubinol 2000
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelse af stoffet eller blandingen
Kale-smgremiddel, der kan blandes med vand, ethanolfrit, mineraloliefrit
1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed: Albert Roller GmbH & Co KG
Gade: Neue Rommelshauser Str. 4
By: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
E-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Informationsgivende afdeling: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nodtelefon: Tyskland: +49 (0) 7161 / 802-400
Giftlinjen Bispebjerg Hospital (Kebenhavn): +45 82 12 12 12
PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
2.2. Markningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Sarlig maerkning af visse blandinger
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
2.3. Andre farer
Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.
PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
Glykolholdigt preeparat.
Farlige komponenter
CAS nr. Kemisk betegnelse Meengde
EF . [Indeksnr. [REACH nr.
Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400
Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.
Specifikke koncentrationsgranser, M-faktorer og ATE-vardier
CAS nr. EF nr. |Kemisk betegnelse Meengde
Specifikke koncentrationsgraenser, M-faktorer og ATE-veaerdier
2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzisothiazol-3(2H)-on <0,1%
oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger
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4.1. Beskrivelse af farstehjalpsforanstaltninger

Generelt rad
Indhent laegeligt rad i alle tvivistilfeelde eller ved konstatering af symptomer. Ved bevidstlgshed og fungerende
vejrtreekning laeg personen i aflast sideleje og indhent laegeligt rad. Tag straks snavset, vaedet tgj af.

Hvis det indandes
Far de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

| tilfeelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store meengder vand og seebe.

| tilfelde af sjenkontakt
| tilfeelde af @jenkontakt skyl ajnene med abne gjenlag med vand tilstreekkeligt leenge, og konsulter da straks
gjenleege.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Lad vedkommende drikke rigeligt
vand i sma slurke (fortyndingseffekt). Tilkald straks leege. Fremkald IKKE opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Indhent lzegeligt rad i alle tvivistilfaelde eller ved konstatering af symptomer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig l2gehjalp og sarlig behandling er nedvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, Kuldioxid (CO2).

Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid Kuldioxid (COZ2). Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfaelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand saerskilt. Det ma ikke na ud i aflgb eller vandlgb. Ma ikke traenge ned i
undergrunden/jorden.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer
Generelle oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger: se punkt 7 + 8.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Ma ikke traenge ned i undergrunden/jorden. Rens grundigt beskidte
genstande og gulv under iagttagelse af miljgreglerne.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Andre oplysninger
Bar opsamles med veeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Det optagne materiale skal
behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikkerhedsforanstaltninger: se punkt 7 + 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Serg for
frisk luft. Emballagen skal behandles og abnes med forsigtighed. Forhold, der skal undgas: aerosoldannelse.
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Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Der kreeves ingen seerlige forholdsregler.

Rad om generel hygiejne
Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Beskyt mod: Frost. Ma ikke udsaettes for varme. Skal beskyttes mod direkte sollys. Emballagen opbevares taet
lukket pa et kaligt, godt ventileret sted.

7.3. Seerlige anvendelser

Bemeerk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseveardier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m?3 fib/cm? Kategori Kilde

102-71-6 Triethanolamin 0,5 3,1 Gennemsnit 8 h

DNEL/DMEL vardier

CAS-nr. | Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 6,3 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 5 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal 5 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 13 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig dermal systemisk 3,1 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ systemisk 1,25 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ lokal 1,25 mg/m?

PNEC vardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi

102-71-6 | 2,2',2"-nitrilotriethanol

Ferskvand 0,32 mg/l

Havvand 0,032 mg/l

Ferskvandssediment 1,7 mg/kg

Havvandssediment 0,17 mg/kg

Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlaeg 10 mg/l

Jord 0,151 mg/kg

@vrige rad-Kontrolparametre

a uden begreensning

b Eksponeringsafslutning hhv. holdafslutning

c ved eksponering over laengere tid: efter flere forudgaende hold
d for efterfelgende hold
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Y: Der behgver ikke at vaere frygt for skader pa forplantningsevnen ved overholdelse af arbejdspladsens
greensevaerdi (AGW) og den biologiske graenseveerdi
Z: Risiko for skader pa forplantningsevnen kan heller ikke udelukkes ved overholdelse af arbejdspladsens
greensevaerdier (AGW) og de biologiske greensevaerdier (BGW)
blod (B)
Urin (U)

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne/ansigt
Briller med sidebeskyttelse.

Handvaern
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Anbefalede handskefabrikater: EN ISO 374. Egnet materiale:
NBR (Nitrilkautsjuk). Gennemtreengningstid > 480 min (Handskematerialets tykkelse: 0.4 mm). Materialets
gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages. Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de
ovennaevnte beskyttelseshandsker ved seerlig brug med handskeproducenten. Beskyttelsescremer kan hjaelpe
med at beskytte udsatte hudpartier. De bar dog under ingen omsteendigheder anvendes efter kontak.

Hudvaern
Beskyttelsesbekleedning.

Andedraetsvaern
Ved korrekt brug og under normale betingelser er andedreaetsvaern ikke ngdvendigt. Ved dannelse af staenk eller

forstavning skal der benyttes til dette formal godkendt andedreetsbeskyttelse. Egnet andedraetsveern: Filtrerende
halvmaske (EN 149), f. eks. FFA P / FFP3.

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandigb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Flydende
Farve: red
Lugt: mild
Metode

Smeltepunkt/frysepunkt: ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og ikke bestemt
kogepunktsinterval:
Antzendelighed

fast/flydende: Ingen data disponible
Laveste Eksplosionsgraenser: ikke relevant
Hojeste Eksplosionsgreenser: ikke relevant
Flammepunkt: ikke relevant
Selvantaendelsestemperatur: ikke bestemt
Dekomponeringstemperatur: Ingen data disponible
pH-veerdien (ved 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viskositet/kinematisk: 15 mm2/s ASTM D 7042

(ved 20 °C)

Vandoplgselighed: blandbar
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: ikke bestemt
Damptryk: ikke bestemt
Massefylde (ved 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relativ dampmassefylde: ikke bestemt
Partikelegenskaber: ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika
Pourpoint: ikke bestemt

Revision nr.: 1,1 - Erstatter version: 1 DA Trykt dato: 14.11.2022



Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Roller's Rubinol 2000

Bearbejdningsdato:

25.03.2022 Artikelnr.: 36511 Side 5 af 8
Viskositet/dynamisk: ikke bestemt
Udlgbstid: ikke bestemt

Ingen yderligere relevante oplysninger til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmaessig handtering og lagring optraeder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgas
Hede.

10.5. Materialer, der skal undgas
Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsvej |Dosis Arter Kilde Metode
2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
oral ATE 500
mg/kg

Irriterende og aetsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Sensibiliserende virkninger

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
Kraftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Andre oplysninger
Ved overholdelse af de generelle regler om arbejdsbeskyttelse og industrihygiejne er der ingen sundhedsfare for
personalet ved brug afdette produkt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen data for blandingen.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
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Der foreligger ingen data for blandingen.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifelge REACH, bilag XIII.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor malgruppen, da

ingen ingrediens opfylder kriterierne.
12.7. Andre negative virkninger
Ingen data disponible

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb. Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made.
Bortskaffelse jfr. EF-direktiverne 75/442/EQF og 91/689/EQF om affald og om farligt affald i de respektivt aktuelle

udgaver.

Affaldsnummer - overskud
120110 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK

OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST,; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og

mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Syntetiske skaereolier; farligt affald
Bortskaffelse af forurenet emballage

Ikke forurenede og feerdigteamte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Kontakt det ansvarlige og

godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

Marine pollutant:

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):
14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljefarer

MILJOFARLIGT:

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

NO

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen data disponible

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
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15.1. Saerlige bestemmelser/searliq lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 75

2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 g/l)
Oplysninger til direktiv 2012/18/EU Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO llI)
(SEVESO llI):

National regulativ information
Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer

Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2.
Forkortelser og akronymer

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Relevante H- og EUH-sa&@tninger (Nummer og fuld tekst)

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

Yderligere information
Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020
om eendring af bilag Il til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad naevnte
produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overfgres pa
andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, sa kan
oplysningerne pé dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der séledes er
fremkomme.
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa
Vesiliukoinen jaahdytysvoiteluaine, etanolivapaa, mineraali6ljyton

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja: Albert Roller GmbH & Co KG
Katu: Neue Rommelshauser Str. 4
Postitoimipaikka: D-71332 Waiblingen
Puhelin: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax; +49 (0) 7151/1727-87
Sahkdpostiosoite: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Tietoa antavia toimiala: Produktsicherheit / Product Safety
1.4 Hatdpuhelinnumero: Saksa: +49 (0) 7161 / 802-400

Myrkytyskeskus (Helsinki): +358 (0) 9 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008
T&ta seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2 Merkinnat
Asetus (EY) N:o 1272/2008
Eraitd seoksia koskevat erityisvaatimukset

EUH208 Siséltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.

2.3 Muut vaarat
Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Kuvaus
Glykolia siséaltava valmiste.

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. |Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.
Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

CAS-nro. EG-nro. |Aineosat Pitoisuus

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot
2634-33-5 220-120-9 |1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni <0,1%
suun kautta: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava ladkarin neuvoa. Mikali henkilé on tajuton ja
hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae laaketieteellistéd apua. Riisu likaantuneet, kastuneet vaatteet
valittdmasti.

Hengittaminen
Potilas on vietava raittiiseen ilmaan ja pidettava lampimana ja rauhallisena.

lhokosketus
Roiskeet iholta huuhdeltava valittmasti runsaalla maaralla vesi ja saippua.

Silmékosketus
Aineen joutuessa silmiin avoimia silmia on huuhdeltava riittdvan pitkaan vedella, minka jalkeen on otettava
valittdmasti yhteytta ladkariin.

Nieleminen
Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). Annettava runsaasti pienia kulauksia
vettd (laimennusteho). Laakari tulee kutsua valittémasti. El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomét ettd viivastyneet
Epavarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttava laakarin neuvoa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
alkoholinkestava vaahto, Sammutusjauhe, Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumaton sammutusaine
Suoravesisuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi Hiilidioksidi (CO2). Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon sattuessa: Kaytettava ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.

Muut tiedot
Saastunut sammutusvesi kootaan talteen erikseen. Ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon. Ei saa
paastaa maaperaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Yleisia ohjeita
Turvallisuustoimenpiteet: katso kohta 7 + 8.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistéon. Ei saa paastaa maaperaan. Likaantuneet esineet ja lattia on puhdistettava
perusteellisesti noudattaen ymparistomaarayksia.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Muut tiedot
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Materiaalin kasittely
kohdan Jatehuolto mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallisuustoimenpiteet: katso kohta 7 + 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Kayta henkildkohtaista suojausvarustusta. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa.
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Huolehdittava raittiista iimasta. Pakkauksen kasittelyssa ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Valtettavat olosuhteet: aerosolin tuottaminen/muodostuminen.
Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet
Erityisia toimenpiteita ei vaadita.
Ohjeita yleisesta tyohygieniasta
Sydminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty kaytén aikana.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja sailidille
Suojeltava seuraavalta: Pakkanen. Suojattava lammdélta. Suojattava lammdlta ja suoralta auringonvalolta.
Sailytettava ftiiviisti suljettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
7.3 Erityinen loppukaytto
Noudatettava teknisia ohjeita.
KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet arvot
CAS-nro. Aine tai aineryhma ppm mg/m?3 k/cm? Kategoria Alkupera
102-71-6 Trietanoliamiini - 5 8h
DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanoli
Tyodntekija DNEL, pitk&aikainen ihon kautta systeeminen 6,3 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Tyobntekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna systeeminen 5 mg/m?
Tyobntekija DNEL, pitkaaikainen hengitettyna paikallinen 5 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen suun kautta systeeminen 13 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitk&aikainen ihon kautta systeeminen 3,1 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
Kuluttaja DNEL, pitkdaikainen hengitettyna systeeminen 1,25 mg/m?
Kuluttaja DNEL, pitkaaikainen hengitettyna paikallinen 1,25 mg/m?
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ymparisténosa Arvo
102-71-6 | 2,2' 2"-nitrilotrietanoli
Makea vesi 0,32 mgl/l
Merivesi 0,032 mg/l
Makean veden sedimentti 1,7 mg/kg
Merisedimentti 0,17 mg/kg
Jatevesien kasittelylaitosten mikro-organismit 10 mg/l
Maapera 0,151 mg/kg

Lisatietoja raja-arvoista
a ei rajoitusta

b Altistumisen paattyminen, tai vuoron paattyminen
c pitkaaikaisessa altistumisessa: useampien edeltavien vuorojen jalkeen
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d ennen seuraavaa vuoroa

Y: Hedelmallisyydelle haitallisuutta ei tarvitse pelata, jos tydperaista altistumista koskevaa raja-arvoa ja
biologista raja-arvoa noudatetaan
Z: Hedelmallisyydelle haitallisuuden vaaraa ei voida sulkea pois, vaikka tydperaista altistumista koskevaa
raja-arvoa ja biologista raja-arvoa ei ylitettaisikdan
veri (B)
Virtsa (U)

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivat ole tarpeellisia.
Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat.

Kasien suojaus
Kaytettava sopivia suojakasineitad. Suositeltavat kdsiensuojausvalmisteet: EN ISO 374. Sopiva materiaali: NBR
(Nitriilikumi). Tunkeutumisaika > 480 min (Kasinemateriaalin paksuus: 0.4 mm). Materiaalin |apaisyajat ja
paisuntaominaisuudet huomioitava. Erityisessa kaytdssa suositellaan edella mainittujen suojakasineiden
kemikaalienkestavyyden selvittamistad yhdessa kasinevalmistajan kanssa. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan
paljaita ihoalueita. Kosketuksen jalkeen niita ei saa kayttda missaan tapauksessa.

lhonsuojaus
Suojavaatteet.

Hengityksensuojaus
Asianmukaisesti kaytettdessa ja normaalioloissa ei tarvita hengityssuojaa. Roiskeiden tai hienon sumun
muodostuessa kaytettava tarkoituksenmukaista hyvaksyttya hengityssuojainta. Soveltuvat
hengityksensuojalaitteet: Suodattava puolinaamari (SFS- EN 149), esim. FFA P / FFP3.

Ymparistoaltistuksen torjuminen
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Nestemainen
Vari: punainen
Haju: mieto
Menetelma

Sulamis- ja jaatymispiste: ei maaritelty
Kiehumispiste tai kiehumisen ei maaritelty
alkamislampdtila ja kiehumisalue:
Syttyvyys

kiinted/nestemainen: Tietoja ei saatavilla
Rajahdysrajat (alempi): ei sovellettavissa
Rajahdysrajat (ylempi): ei sovellettavissa
Leimahduspiste: ei sovellettavissa
Itsesyttymislampdtila: ei maaritelty
Hajoamislampdtila: Tietoja ei saatavilla
pH-arvo (@ 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinemaattinen viskositeetti: 15 mm2/s ASTM D 7042

(@20°C)

Vesiliukoisuus: sekoittuva
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi: ei maaritelty
Hoyrynpaine: ei maaritelty
Tiheys (@ 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Hoyryn suhteellinen tiheys: ei maaritelty
Hiukkasten ominaisuudet: ei sovellettavissa

9.2 Muut tiedot
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Muut turvallisuusominaisuudet
Jahmettymispiste: ei maaritelty
Dynaaminen viskositeetti: ei maaritelty
Jatkuvuusaika: ei maaritelty

Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei tietoja saatavissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Mitaan vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta kasitellaan ja se varastoidaan maaraystenmukaisesti.
10.4 Valtettavit olosuhteet

Kuumuus.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tietoja saatavissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti |Annos Laiji Lahde Menetelma
2634-33-5 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni

suun kautta ATE
mg/kg

500

Arsyttavit ja sydvyttivit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Sisaltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Syopaa aiheuttavat, perimdan muutoksia aiheuttavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
11.2 Tiedot muista vaaroista

Muut tiedot
Kun noudatetaan yleisia tydsuojelun ja teollisuushygienian maarayksia, tyontekijdiden terveydelle ei aiheudu
vaaraa taman tuotteen kaytosta.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
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Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.3 Biokertyvyys
Sekoituksesta ei ole kaytettavissa tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Tietoja ei saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereitda REACHin, liitteen XIII mukaisesti.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin kohdeorganismeihin

liittyen, silld mitkdan komponentit eivat tayta kriteereja.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 13: Jitteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jiatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely

Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon. Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Havittdminen
aktuellien jatteita ja vaarallisia jatteitd koskevien EY-direktiivien 75/442/ETY ja 91/689/ETY mukaisesti.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus

120110 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKA FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA
PINTAKASITTELYSSA SYNTYVAT JATTEET; metallien ja muovien muovauksessa seké
fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakasittelyssa syntyvat jatteet; synteettiset tyosto-oljyt;

vaarallinen jate

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine

Ei-saastuneet ja taysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Jatteiden havittdmisesta on sovittava

hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettdva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

Marine pollutant:

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero:
14.2 Kuljetuksessa kaytettiva
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

14.4 Pakkausryhma:

14.5 Ympdristovaarat

YMPARISTOLLE VAARALLINEN:

14.6 Erityiset varotoimet kayttéjille

Tietoja ei saatavilla

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdanndsten mukaan.

NO

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussaanndsten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.
Ei vaarallisia aineita naiden kuljetussdannésten mukaan.

Ei

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla
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KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosddnnokset tai
-lainsaadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
Kayttorajoitukset (REACH, liite XVII):

Merkinta 75
2010/75/EU(VOC): 48,4 % (522,4 gll)
Tiedot direktiiviin 2012/18/EU Ei SEVESO llI:n alainen
(SEVESO lll):

Kansalliset maaraykset
Vesivaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vedelle vaarallinen

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset

Tama tiedote sisaltdd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 1,2.
Lyhenteet ja akronyymit

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
EUH208 Siséltaa 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
Muut tiedot

Kayttoturvalisuustiedote KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878 mukaisesti, annettu 18 paivana kesakuuta 2020,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen || muuttamisesta

Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietdmyksemme mukaisia tietoja painamishetkella.
Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttoturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta

Muutosnumero: 1,1 - Korvaa version: 1 Fl Paivays: 14.11.2022
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kasittelysta sitd varastoitaessa, tyOstettdessa, kuljetettaessa ja havitettdessa. Tietoja ei voida soveltaa muihin
tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tydstetddn muiden materiaalien kanssa, tai tehdaan tyostettaessa, ei
tdman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, voida soveltaa niin valmistettuun uuteen

materiaaliin.

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéyttéturvallisuustiedotteen viimeisimmasté
versiosta.)
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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou mistura
Lubrificante de arrefecimento soltvel em agua, Isento de etanol, isento de 6leo mineral
1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca
Companbhia: Albert Roller GmbH & Co KG
Estrada: Neue Rommelshauser Str. 4
Local: D-71332 Waiblingen

Telefone: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax; +49 (0) 7151/1727-87

Endereco eletrénico: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Divisao de contato: Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Numero de telefone de Alemanha: +49 (0) 7161 / 802-400

emergéncia: CIAV - Centro de Informagéo Antivenenos Lisboa: (800 250 250 local no.) / +351

21 330 3271

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Esta mistura néo esta classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008.

2.2. Elementos do rétulo
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Identificagao diferenciada de misturas especiais

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos
Nenhuma informacgéo ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica
Preparado com glicol.

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico

Quantidade

N.° CE [N-° de indice [N.° REACH

Classificagdo (Regulamento (CE) n.° 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.
Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

N.° CAS N.° CE [Nome quimico

Quantidade

Limites de concentragao especificos, fatores M e valores ATE

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

<0,1 %

oral: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros
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4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacao geral
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico. Em caso de perda de consciéncia e
constatagado de respiragao, colocar numa posigao estavel e pedir assisténcia médica. Despir de imediato o
vestuario contaminado, saturado.

Se for inalado
Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma.

No caso dum contacto com a pele
Apbs contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e sabéo.

No caso dum contacto com os olhos
Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com muita agua mantendo as palpebras abertas e por um
periodo de tempo suficiente e consultar de imediato um oftalmologista.

Se for engolido
Em caso de ingestdo, lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Fazer beber
4gua em pequenos goles (efeito de diluicdo). Chamar imediatamente o médico. NAO provocar o vémito.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Em caso de duvida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios
Nao existe informacéao disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincdo

Meios de extingdo adequados
espuma resistente ao alcool, P6 extintor, Didxido de carbono (CO2).
Meios de extincdo inadequados
Jacto de agua.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Produtos de decomposigéo perigosos: Monoxido de carbono Diéxido de carbono (CO2). Nao inalar os gases de
explosédo ou combustao.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Em caso de incéndio Utilizar um aparelho de respiragéo autbnomo.

Conselhos adicionais
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente. Nao permitir que ela atinja a canalizagéo ou
as aguas de superficie. Nao permitir a entrada no solo/subsolo.

SECGCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucodes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Informacéao geral
Medidas de protecgao: ver secgéo 7 + 8.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao permitir a entrada no solo/subsolo. Limpar
cuidadosamente os objectos e o chdo contaminados sob observagédo das normas ambientais.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Outras informagodes
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante de acidos, aglutinante universal).
O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da eliminagdo de residuos.

6.4. Remissao para outras seccoes
Medidas de protecgao: ver secgéo 7 + 8.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro
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Recomendagao para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecgéo pessoal. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Inalar ar
fresco. Manipular e abrir o recipiente com prudéncia. Condicdes a evitar: geragdo/formacgéo de aerossois.

Orientagao para prevengao de Fogo e Explosao
Nao s&o necessarias medidas expeciais.

Recomendac¢des de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.

7.2. Condicdes de armazenagem sequra, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes

Proteger de: Gelo. Manter afastado do calor. Proteger dos raios solares directos. Conservar em recipiente bem

fechado em lugar fresco e bem ventilado.
7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Respeitar o folheto técnico.

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo

Lista de valores limite de exposigao

N.° CAS Substancia ppm mg/m? flcm?® Categoria Origem
102-71-6 Trietanolamina - 5 8h

Valores DNEL/DMEL

N.° CAS | Substancia

DNEL tipo Via de exposigcéo Efeito Valor

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Trabalhador DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 6,3 mg/kg p.c./dia
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 5 mg/m?
Trabalhador DNEL, a longo prazo por inalagao local 5 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo oral sistémico 13 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo dérmico sistémico 3,1 mg/kg p.c./dia
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao sistémico 1,25 mg/m?
Consumidor DNEL, a longo prazo por inalagao local 1,25 mg/m?
Valores PNEC

N.° CAS | Substancia

Compartimento ambiental Valor

102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotrietanol

Agua doce 0,32 mg/l

Agua marinha 0,032 mgl/l
Sedimento de dgua doce 1,7 mg/kg
Sedimento marinho 0,17 mg/kg
Microrganismos em estagdes de tratamento de aguas residuais 10 mg/l

Solo 0,151 mg/kg

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
a sem restrigbes
b Fim de exposigéo ou fim do turno
¢ em caso de exposi¢ao prolongada: apds varios turnos anteriores
d antes do turno seguinte

Y: Néo é de recear risco de lesao fetal se forem observados o valor limite de exposi¢édo ocupacional (VLE) e o

valor limite biolégico (VLB)
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Z: Nao é de excluir risco de lesdo fetal mesmo se forem observados o valor limite de exposigdo ocupacional
(VLE) e o valor limite biolégico (VLB)
sangue (B)
Urina (U)
8.2. Controlo da exposicdo

Controlos técnicos adequados
Ver secgdo 7. Nao sdo necessarias outras medidas adicionais.
Medidas de protecgiao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual

Protecgéao ocular/facial
Oculos de armag&o com protecgao lateral.

Proteccao das maos
Usar luvas adequadas. Produtos de protecgdo manual recomendados: EN ISO 374. Material adequado: NBR
(Borracha de nitrilo). Tempo de penetragéo > 480 min (Espessura do material das luvas: 0.4 mm). O tempo de
penetragéo e as propriedades originais do material devem ser considerados. Deve consultar-se o fabricante
acerca da resisténcia a quimicos das luvas de protecgao, para utilizagdes especiais. Os cremes protectores
podem ajudar a proteger zonas de pele expostas. Apds o contacto, estes nunca devem ser utilizados.

Proteccgao da pele
Vestuario de protecgao.

Protecgao respiratoria
em caso de aplicagéo e uso correctos e em condi¢gdes normais, a utilizagao de uma protecgao respiratéria néo
é necessaria. Em caso de formagéo de pulverizagao ou névoa, deve usar-se um aparelho respiratorio protector
autorizado. Aparelho de protecgéo respiratoria adequado: Meia mascara filtrante (EN 149), p.ex. FFA P / FFP3.

Controlo da exposi¢cdo ambiental
Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Liquido
Cor: vermelho
Odor: suave
Método

Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: néo determinado
Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuligao nao determinado
inicial e intervalo de ebuligéo:
Inflamabilidade

sélido/liquido: Nao ha dados disponiveis
Inferior Limites de exploséo: nao aplicavel
Superior Limites de explosao: nao aplicavel
Ponto de inflamagéo: nao aplicavel
Temperatura de auto-igni¢éo: n&o determinado
Temperatura de decomposic¢ao: Nao ha dados disponiveis
Valor-pH (a 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Viscosidade/cinematico: 15 mm2/s ASTM D 7042

(a20°C)
Hidrossolubilidade: misturavel
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua: nao determinado
Presséao de vapor: nao determinado
Densidade (a 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Densidade relativa do vapor: néo determinado
Caracteristicas das particulas: nao aplicavel
9.2. Outras informacdes
Outras caracteristicas de seguranca
Pourpoint: nao determinado
Viscosidade/dinamico: nao determinado
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Tempo de escoamento: nao determinado

Nenhuma informacgao ulterior e pertinente disponivel.

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Nao existe informacgao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica
Nao existe informacao disponivel.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, ndo ocorrem reagdes perigosas.

10.4. Condicdes a evitar
Calor.

10.5. Materiais incompativeis
Nao existe informacao disponivel.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Nao existe informacao disponivel.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1. Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

N.° CAS Nome quimico
Via de exposicao |Dose Espécies Fonte Método
2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
via oral ATE 500
mg/kg

Irritagdo ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Efeitos sensibilizantes

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e toxicos para a reproducgao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos

Outras informagdes
O cumprimento dos regulamentos gerais da Higiene e Seguranga no Trabalho contribui para a seguranga e
saude do pessoal durante o manuseamento deste produto.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade
Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade

Nao estéo disponiveis dados sobre a mistura.

12.3. Potencial de bioacumulacéao

N&o estéo disponiveis dados sobre a mistura.
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12.4. Mobilidade no solo
Nao ha dados disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

As substancias presentes na mistura ndo cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema endécrino nos
organismos ndo visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos
N&o ha dados disponiveis

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao

Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico. Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente
sem tomar as precaucgbes de seguranca devidas. Tratamento de acordo com as directivas 75/442/CEE e
91/689/CEE acerca de residuos e de residuos perigosos, nas respectivas versdes actualizadas.

Numero de identificagao de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
120110  RESIDUOS DA MOLDAGEM E DO TRATAMENTO FiSICO E MECANICO DE SUPERFICIE DE
METAIS E PLASTICOS:; Residuos da moldagem e do tratamento fisico e mecanico de superficie de
metais e plasticos; 6leos sintéticos de maquinagem; residuo perigoso

Eliminagao das embalagens contaminadas
Os recipientes vazios e ndo contaminados podem ser levados para se voltarem a usar. Para o tratamento dos
residuos, contactar a entidade responsavel e autorizada para o tratamento.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. NGmero ONU ou numero de
ID:
14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:
14.3. Classes de perigo para efeitos

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Transporte maritimo (IMDG)
14.1. Nimero ONU ou nimero de
ID:
14.2. Designacao oficial de

transporte da ONU:
14.3. Classes de perigo para efeitos

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

Marine pollutant:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Ndmero ONU ou numero de
ID:

14.2. Designacao oficial de
transporte da ONU:
14.3. Classes de perigo para efeitos

de transporte:
14.4. Grupo de embalagem:

14.5. Perigos para o ambiente

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

NO

O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.
O produto nédo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes
aplicaveis.

N.° da revisdo: 1,1 - Substitui a verséo: 1
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PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Nao
14.6. Precaucoes especiais para o utilizador
N&o ha dados disponiveis
14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N&o ha dados disponiveis

SECGAO 15: Informagao sobre regulamentagao

15.1. Regulamentacéol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

Informagao sobre regulamentagao UE
Limitagdes de aplicagdo (REACH, anexo XVII):

Entrada 75
2010/75/UE (COV): 48,4 % (522,4 gll)
Indicacdes sobre a directiva Nao sujeito a directiva 2012/18/EU (SEVESO Il1)

2012/18/UE (SEVESO llI):
Informacéao regulatéria nacional
Classe de perigo para a agua (D): 1 - ligeiramente perigoso para a agua
15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisdo

Esta ficha informativa contém alteracdes em relagéo a verséo anterior na(s) secgao: 1,2.
Abreviaturas e acronimos

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung ber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

H318 Provoca lesdes oculares graves.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacgao alérgica.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Outras informagdes
Ficha de dados de seguranga de acordo com 0 REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSAO de 18 de junho

N.° da revisdo: 1,1 - Substitui a verséo: 1 P-PT Data de impresséo: 14.11.2022
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de 2020 que altera o anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1907/2006

A informacéo contante desta ficha de seguranca baseia-se no conhecimento actual. As informagdes devem ser
um ponto de referéncia para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre
seguranca, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminagédo. As indicagbes nao
sao aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as
indicagbes constantes neste folheto informativo sobre seguranga ndo sdo automaticamente transferiveis para o
novo material.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados de
seguranga correspondente do subempreiteiro.)

N.° da revisdo: 1,1 - Substitui a verséo: 1 P-PT Data de impressao: 14.11.2022
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Wodorozcienczalne chtodziwo smarujace, nie zawiera etanolu, nie zawierajgcy ropy naftowej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: Albert Roller GmbH & Co KG
Ulica: Neue Rommelshauser Str. 4
Miejscowos¢: D-71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefaks: +49 (0) 7151/1727-87

e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Wydziat Odpowiedzialny: Produktsicherheit / Product Safety

1.4. Numer telefonu Niemcy: +49 (0) 7161 / 802-400
alarmowegqgo: Warsaw Poison Control and Information Centre: +48 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Specjalne oznakowanie niektérych preparatow

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacii.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanka zawierajgca glikol.

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna

llos¢

Nr WE [Nr Index [NrREACH

Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna

llos¢]

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

<0,1 %

doustny: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Wersja nr: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 PL Wydrukowano dnia: 14.11.2022
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4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazoéwki ogdéline
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnag¢ porady lekarza. W
przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukaé porady
medycznej. Natychmiast zdjgé¢ zabrudzong, nasaczong produktem odziez.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé
natychmiast z okulista.

W przypadku potkniecia
W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowaé u osob nieprzytomnych. Poda¢ do wypicia
duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcienczenia). Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. NIE wywotywaé
wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

We wszystkich przypadkach budzacych watpliwoéci lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla Dwutlenek wegla (CO2). Nie wdychaé gazéw eksplozyjnych i
pozarowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizaciji lub zbiornikéw wodnych. Nie
dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogolne wskazowki
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony
Srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Inne informacje
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdbw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzgcy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Wersja nr: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 PL Wydrukowano dnia: 14.11.2022
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Stosowac srodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zapewni¢ dostep
Swiezego powietrza. Zachowac¢ ostroznos¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Warunki, ktérych
nalezy unika¢: wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie wymaga si¢ specjalnych srodkow.
Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy
W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
hiezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Chroni¢ przed: Mréz. Przechowywac z dala od zrédet ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.
Pojemniki przechowywaé szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Nalezy zastosowac sie do zaleceh w zatgczonej dokumentacji techniczne;.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Parametry kontrolne
Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
57-55-6 Propano-1,2-diol - pary i frakcja wdychalna 100 NDS (8 h)
- NDSCh (15 min)
Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
57-55-6 | propane-1,2-diol
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 10 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 168 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 50 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 85 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 10 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 213 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Warto$¢
57-55-6 [ propane-1,2-diol

Woda stodka 260 mg/I
Woda morska 26 mg/l
Osad wody stodkiej 572 mg/l
Osad morski 57,2 mg/l
Gleba 50 mg/l

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

a bez ograniczen

b Koniec narazenia, ew. koniec zmiany

¢ przy dtugotrwatym narazeniu: po wielu poprzedzajgcych zmianach

Wersja nr: 1,1 - Zastepuje wersje: 1
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d przed nastepng zmiang

Y: Nie nalezy obawia¢ sie ryzyka uszkodzenia ptodu, je$li przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne stezenia
na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)

Z: Nie da sie wykluczy¢ ryzyka uszkodzenia ptodu nawet, jesli przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne
stezenia na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)
krew (B)

Mocz (U)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczna.

Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane rodzaje rekawic: EN ISO 374. Odpowiedni materiat: NBR
(Nitrylokauczuk). Czas przenikania > 480 min (Grubo$¢ materiatu rekawic: 0.4 mm). Nalezy uwzgledni¢ czas
przenikania i cechy zrodta substancji. Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic
odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych. Kremy ochronne mogg pomaoc ochronic
wystawione obszary skory. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona skoéry
Odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

przy wiasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie jest konieczna. Przy
powstawaniu odpryskéw lub drobnej mgietki nalezy zatozy¢ odpowiedni do tego celu dopuszczony do uzytku
sprzet do ochrony drég oddechowych. Odpowiednie aparaty do ochrony drég oddechowych: Filtrujgca potmaska

(EN 149), np. FFA P/ FFP3.
Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor: czerwony
Zapach: fagodny
Metoda testu

Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Temperatura wrzenia lub poczatkowa nieokreslony
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos$¢ materiatow

staty/ciekty: Brak danych
Granice wybuchowosci - dolna: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nieokreslony
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH (przy 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Lepkos¢ kinematyczna: 15 mm?s ASTM D 7042

(przy 20 °C)
Rozpuszczalnosé w wodzie: mieszalny
Wspétczynnik podziatu nieokreslony
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par: nieokreslony
Gestosc¢ (przy 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Wersja nr: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 PL Wydrukowano dnia: 14.11.2022




Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Roller's Rubinol 2000

Data aktualizacii:

25.03.2022 Nr. artykutu: 36511 Strona 5z 8
Wzgledna gestos¢ pary: nieokreslony
Charakterystyka czgsteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Punkt pour: nieokreslony
Lepkos¢ dynamiczna: nieokreslony
Czas wyptywu: nieokreslony

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Brak dostepnych informac;ji.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Brak dostepnych informac;ji.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Gorgco.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak dostepnych informaciji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka Gatunek Zrédio Metoda
2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg

Dziatanie draznigce i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Rakotwdrczos¢, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje
Podczas obchodzenia sie z opisywanym produktem nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia personelu, pod
warunkiem przestrzegania ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy i higieny obowiazujacych w zaktadach
przemystowych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmoéw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w
sposob bezpieczny. Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i
niebezpiecznych odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach.
Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
120110 ODPADY Z KSZTALTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ | MECHANICZNEJ POWIERZCHNIOWEJ
OBROBKI METALI | TWORZYW SZTUCZNYCH; odpady z ksztattowania i powierzchniowej obrébki
fizycznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych; syntetyczne oleje z obrébki metali; odpady
niebezpieczne
Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. W celu usuniecia odpadéw zwrdcié sie do
licencjonowane;j firmy zajmujacej sie utylizacja.
SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
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Marine pollutant: NO

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw

transportowych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 75

Zawarto$é lotnych zwigzkéw 48,4 % (522,4 g/1)

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywg 2010/75/UE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO IlI)

(SEVESO lll):

Informacja uzupetniajgca
- 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézn. zm.
- 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm 2015/830/UE
Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH).
- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wod

Informacja uzupetniajgca
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817
wraz z pézn. zm.) Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych.
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888 wraz z p6zn. zm) Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2014, poz. 1923).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2.
Skréty i akronimy
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i pelny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergiczne;j.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Informacja uzupetniajgca
Karta charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawaé punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkoéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i
usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
sposob sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Pouziti latky nebo smési
Vodou misitelna chladici kapalina, bez ethanolu, neobsahujici mineralni olej
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Firma: Albert Roller GmbH & Co KG
Nazev ulice: Neue Rommelshauser Str. 4
Misto: D-71332 Waiblingen

Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Fax:+49 (0) 7151/1727-87

e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Informacni oblast: Produktsicherheit / Product Safety

1.4 Telefonni islo pro naléhavé Némecko: +49 (0) 7161 / 802-400

situace: Toxikologické informacéni stfedisko (Praha): +42 (0) 2 2491 9293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008

Zvlastni znac€eni u specialnich smési

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. M{iZe vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
2.3 DalSi nebezpecnost
Zadné dalsi vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika
PFipravek obsahujici glykol.

Nebezpecné slozky

Cislo CAS Nazev

Obsah

Cislo ES [Indexove ¢. [¢isto REACH

Klasifikace (Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+

<0,1%

220-120-9 [613-088-00-6 |

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE

Cislo CAS  |Cislo ES [Nazev

Obsah

Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE

2634-33-5 220-120-9 | 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+

<0,1 %

oralni: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Cislo revize: 1,1 - Nahradi verzi: 1 cS
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4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny
PFi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s |ékafem. V pfipadé ztraty védomi a
dostate¢ného dychani umistéte do stabilizované polohy a vyhledejte Iékafskou pomoc. Kontaminovany, nasakly
odév ihned svléknout.

Pfi vdechnuti
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
PFi styku s kazi
PFi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.
Pfi zasazeni o€i
Po zasazeni oci je nutné je dostatecné dlouho vymyvat vodou s otevienymi vicky a poté se ihned poradit s o€nim
lékafem.
PFi poziti
PFi poziti vyplachnéte usta velkym mnozstvim vody (pouze je-li postizeny pfi védomi). K piti poskytnout dostatek
vody a nechat vypit po malych douscich (efekt zfedéni). Ihned vyhledat Iékafe. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
P¥i jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, poradte se s |ékafem.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna vigéi alkoholu, Hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2).
Nevhodna hasiva

Silny vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvaijici z latky nebo smési
Nebezpecéné produkty rozkladu: Oxid uhelnaty Oxid uhli€ity (COZ2). Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru: Pouzivejte autonomni dychaci pfistro;j.

DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroju. Nesmi proniknout
do podlozi/pudy.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

VsSeobecné informace
Bezpednostni opatfeni: viz oddil 7 + 8.

6.2 Opatieni na ochranu zZivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok. Nesmi proniknout do podlozi/pidy. ZaSpinéné predméty a
podlahu dukladné ocistéte podle predpist pro zivotni prostredi.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Dalsi informace
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny material zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Bezpelnostni opatieni: viz oddil 7 + 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Zajistit pfivod
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Cerstvého vzduchu. Zachazejte s obalem opatrné a opatrné jej otevirejte. Podminky, kterym je tfeba zabranit:
produkce/tvorba aerosolu.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSnupat.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Chranit pfed: Mraz. Chrarite pfed teplem. Chranit pfed pfimym slunecnim zarenim. Uchovavejte obal tésné
uzavfeny na chladném, dobfe vétraném misté.

7.3 Specifické konecné/specificka koneé¢na pouziti

Ridit se technickym referené&nim dokumentem

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty

Cislo CAS Latka ppm mg/m?¥|  vla/cm? Kategorie Druh
102-71-6 Triethanolamin 0,805 5 PEL
1,61 10 NPK-P

Hodnoty DNEL/DMEL

SisloCAS | Latka

DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
102-71-6 | 2,2',2'-nitrilotriethanol
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 6,3 mg/kg t&lesné
hmotnosti na den
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhala¢ni systémovy 5 mg/m?
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 5 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 13 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby dermalni systémovy 3,1 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni systémovy 1,25 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby inhalaéni lokalné 1,25 mg/m?

Hodnoty PNEC

Cislo CAS | Latka

Slozka zivotni prostredi Hodnota
102-71-6 | 2,2,2-nitrilotriethanol

Sladkovodni prostiedi 0,32 mgl/l
Morska voda 0,032 mg/l
Sladkovodni sediment 1,7 mg/kg
Morské sediment 0,17 mg/kg
Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod 10 mg/l
Zemina 0,151 mg/kg

Jiné udaje o limitnich hodnotach

a zadné omezeni

b Konec expozice popf. konec smény

c pfi dlouhodobé expozici: po nékolika pfedchazejicich sménach
d pfed dal$i sménou
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Y: Rizika poSkozeni plodu se pfi dodrZeni limitni hodnoty na pracovisti (AGW) a biologického limitu neni tfeba
obéavat

Z: Riziko poskozeni plodu nelze vylougit ani pfi dodrzeni limitni hodnoty na pracovisti (AGW) a biologického
limitu

krev (B)

Mo¢ (U)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Viz oddil 7. Nejsou nutna zadna dalSi opatfeni.
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredk

Ochrana o¢i a obliceje
Bryle s bo¢ni ochranou.

Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Doporucené rukavice: EN ISO 374. Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uk).
Doba prliniku > 480 min (Tloustka materialu rukavic: 0.4 mm). Je tfeba brat v ivahu dobu prdniku a vlastnosti
souvisejici se zvétSovanim objemu materialu. Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vyse
uvedenych ochrannych rukavic pro specialni pouziti. Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponované &asti
kdze. Po kontaktu by v§ak v zadném pfipadé nemély byt pouzity.

Ochrana ktize
Ochranny odév.

Ochrana dychacich organu
PFi spravném pouziti a v normalnich podminkach neni dychaci pfistroj nutny. Dochazi-li ke stfikani nebo tvorbé
aerosolu, musi byt pouzit pro tyto u€ely vhodny a certifikovany pfistroj k ochrané dychaciho ustroji. Vhodna
ochrana dychacich organu: Filtraéni polomaska (EN 149), napf. FFA P / FFP3.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toka.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: Cerveny
Zapach: jemny
Metoda

Bod tani/bod tuhnuti: nejsou stanoveny
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a nejsou stanoveny
rozmezi bodu varu:
Hoflavost

tuhy/kapalny: Zadné Gdaje k dispozici
Meze vybusnosti - dolni: nelze pouzit
Meze vybu$nosti - horni: nelze pouzit
Bod vzplanuti: nelze pouzit
Bod samozapalu: nejsou stanoveny
Teplota rozkladu: Z4dné udaje k dispozici
pH (pfi 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematicka viskozita: 15 mm2/s ASTM D 7042

(pfi 20 °C)

Rozpustnost ve vodé: misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nejsou stanoveny
Tlak par: nejsou stanoveny
Hustota (pfi 15 °C): 1,08 g/cm® DIN EN ISO 12185
Relativni hustota pary: nejsou stanoveny
Charakteristiky ¢astic: nelze pouzit

9.2 DalSi informace

DalsSi charakteristiky bezpeénosti
Bod tekutosti: nejsou stanoveny
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Dynamicka viskozita: nejsou stanoveny
Vytokova doba: nejsou stanoveny

Zadné dal$i vyznamné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Horko.

10.5 Neslugitelné materialy
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev

Metoda

Postup expozice |Da’vka Druh Pramen
2634-33-5 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+
oralni ATE 500
mg/kg

Ziravost a drazdivost

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizaéni u€inek

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. MizZe vyvolat alergickou reakci.
Karcinogenita, mutagenita a toxické uc€inky pro reprodukéni

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

Dalsi informace

Pri dodrzovéani obecnych pravidel ochrany pri praci a hygieny v prumyslu, nehrozi zadné nebezpeci poskozeni

zdravi personalu pri zachazeni s timto produktem.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.

12.3 Bioakumulaéni potencial

Cislo revize: 1,1 - Nahradi verzi: 1 cS
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Pro smés nejsou dostupné zadné udaje.
12.4 Mobilita v padé

Zadné udaje k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliu;ji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné

slozky nesplriuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné Gdaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku

Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tok(. Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym
zpusobem. Odpad zlikvidujte podle sou¢asného, aktualniho znéni ES-smérnic 75/442/EHS a 91/6689/EHS pro

odpad a nebezpecny odpad.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
120110

ODPADY Z TVARENI A Z FYZIKALNi A MECHANICKE POVRCHOVE UPRAVY KOVU A PLASTU;

Odpady z tvareni a z fyzikalni a mechanické povrchové Upravy kovl a plastll; Syntetické fezné oleje;

nebezpecny odpad
Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalt

Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Pro likvidaci odpadu kontaktujte

odbornou firmu zajistujici likvidaci.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN Cislo nebo ID gislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Tridal/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

Pieprava po mofi (IMDG)

14.1 UN ¢Cislo nebo ID gislo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro

piepravu:
14.4 Obalova skupina:

Marine pollutant:

Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN ¢Cislo nebo ID ¢islo:
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani

pro prepravu:
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro

prepravu:
14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI
PROSTREDI:

Zadné Gdaje k dispozici

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpist.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpisu.

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

NO

Neni nebezpeény naklad ve smyslu dopravnich predpisu.
Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpis(.

Neni nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich predpist.

Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO

Cislo revize: 1,1 - Nahradi verzi: 1
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Z&dné udaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):

Vstup 75
2010/75/EU (VOC): 48,4 % (522,4 g/l)
Udaje ke smérnici 2012/18/EU Nepodléha 2012/18/EU (SEVESO III)
(SEVESO lll):

Informace o narodnich pravnich predpisech
TFida ohrozeni vod (D): 1 - slabé& ohroZujici vodu

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti

Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpeénosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény

Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vuéi predchozi verzi v oddilu(ech): 1,2.
Zkratky a akronymy

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+. Muze vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
Jiné udaje

Bezpegnostni list podle NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. 8ervna 2020, kterym se méni ptiloha II
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkiim pfi vydani tisku. Tyto
informace vam maji poskytnout podklady pro bezpeéné zachazeni s uvedenym produktem v bezpe€nostnim listu

Cislo revize: 1,1 - Nahradi verzi: 1 Cs Datum vydani: 14.11.2022
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pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude
tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materidly,udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na
novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpecénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpeénostniho listu pfedchoziho
dodavatele.)

Cislo revize: 1,1 - Nahradi verzi: 1 CS Datum vydani: 14.11.2022
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
Chladiace mazivo zmieSatlné s vodou, bez etanolu, neobsahujice mineralny olej

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: Albert Roller GmbH & Co KG
Ulica: Neue Rommelshauser Str. 4
Miesto: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax:; +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Informacné oddelenie: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Nudzové telefénne gislo: Nemecko: +49 (0) 7161 / 802-400

Narodné toxikologické informacné centrum (Bratislava): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne dal$ie dolezité informécie nie su k dispozicii.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
Pripravok s obsahom glykolu.

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES €. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

¢.CAS ¢.VES [oznacenie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzizotiazol-3(2H)-c’>n <0,1%
oralne: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 14.11.2022
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4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptdmy, privolajte lekarsku pomoc. Ak je bezvedomie
a dychanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekarsku pomoc. Okamzite si
vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené viecko velkym mnozstvom vody, potom to okamzite
prekonzultujte s oénym lekarom.

Pri poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Pite dostatoéné mnozstvo vody po malych
duskoch (zriedovaci efekt). Okamzite privolajte lekara. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna vodi alkoholu, Hasiaci prasok, Kysli¢nik uhli€ity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny IU¢.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty rozkladu: Kysli¢nik uholnaty Kysli¢nik uhli¢ity (CO2). V pripade poziaru alebo vybuchu
nevdychujte vypary.

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych vod. Zabranit Uniku do spodnej vody/pody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné pokyny
Ochranné opatrenia: pozri oddiel 7 + 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zzivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Zabranit uniku do spodnej vody/pbédy. Znedistené predmety a podlahu
dokladne o istite podla predpisov pre zivotné prostredie.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Dalsie informacie
Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym
materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Ochranné opatrenia: pozri oddiel 7 + 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 14.11.2022
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InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Zabezpecte privod
Cerstvého vzduchu. S nadobou zaobchadzajte a otvarajte opatrne. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat:
vyroba/tvorba aerosolu.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

Pokyny tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Na pracovisku nejest, nepit, nefajcCit a nesmrkat.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Chranit pred: Mraz. Uchovéavajte mimo dosahu tepla. Chranit pred priamym slne€nym Ziarenim. Tesne uzavretu
nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Dodrziavajte pokyny v technickom liste

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia
a Ziadne obmedzenie
b Koniec expozicie, prip. koniec zmeny
¢ pri dlhodobej expozicii: po viacerych predchadzajucich zmenach
d pred nasledujucou zmenou

Y: Nie je potrebné obavat sa rizika poSkodenia plodu, ak sa dodrzia hrani€né hodnoty na pracovisku (AGW) a
biologické hrani¢né hodnoty (BGW)
Z: Ak sa aj dodrzia hrani¢né hodnoty na pracovisku (AGW) a biologické hrani¢né hodnoty (BGW) nie je vylu¢ené
riziko poskodenia plodu
krv (B)
Urin (U)

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pozri oddiel 7. Nie su potrebné Ziadne opatrenia nad tento ramec.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare
Ramové okuliare s bo¢nou ochranou.

Ochrana ruak
Noste vhodné rukavice. Odporucané vyrobky rukavic: EN ISO 374. Vhodny material: NBR (Nitrilovy kaucuk).
Doba permeacie > 480 min (Hrubka rukavicového materialu: 0.4 mm). Je potrebné zohladnit obmedzené doby
pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu. Odporuc¢a sa, konzultovat s vyrobcom rukavic odolnost hore
uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne pouzitie. Ochranné krémy mozu pomadct ochranit
vystavené oblasti pokozky. Po kontakte by sa tieto v ziadnom pripade nemali pouzit.

Ochrana pokozky
Ochranny odev.

Ochrana dychacieho ustrojenstva
Pri sparavnom pouzivani a za normalnych podmienok nie je potrebna ochrana dychania. Pri tvorbe streknuti alebo
jemnej hmly sa musi za tymto u€elom nosit vhodny, schvaleny ochranny dychaci pristroj. Vhodny ochranny
dychaci pristroj: Filtracna polomaska (EN 149), napr. FFA P / FFP3.

Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Kvapalny

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 14.11.2022
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Farba: gerveny
Zapach: jemny
Metoda

Teplota topenia/tuhnutia: nie je stanovené
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu nie je stanovené
a rozmedzie teploty varu:
Horfavost

tuhy/kvapalny: Nie su k dispozicii ziadne udaje pre pripravok/zmes.
Dolny limit vybu$nosti: nepouzitelné
Horny limit vybusnosti: nepouzitelné
Teplota vzplanutia: nepouzitelné
Teplota samovznietenia: nie je stanovené
Teplota rozkladu: Nie su k dispozicii Zziadne udaje pre

pripravok/zmes.
Hodnota pH (pri 20 °C): 8 DIN 51369 (100 g/L)
Kinematicka viskozita: 15 mm?%s ASTM D 7042
(pri 20 °C)
Rozpustnost vo vode: mieSatelny
Rozdelovacia konstanta: nie je stanovené
Tlak pary: nie je stanovené
Hustota (pri 15 °C): 1,08 g/cm* DIN EN ISO 12185
Relativna hustota par: nie je stanovené
Vlastnosti Castic: nepouzitefné
9.2. Iné informacie

Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Pourpoint: nie je stanovené
Dynamicka viskozita: nie je stanovené
Vytokovéa doba: nie je stanovené

Ziadne dalsie dolezité informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
10.2. Chemicka stabilita

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.3. Moznost' nebezpecnych reakcii

Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podfa uréenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Horuc¢ava.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢é. 1272/2008

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie |Dévka |Druh |Zdroj Metdda
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
oralne ATE 500
mg/kg

Zieravost' a drazdivost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény uéinok

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvolat alergicku reakciu.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informéacie o inej nebezpec€nosti

Iné informéacie
Pri dodrziavani vSeobecnych pravidiel pracovnej ochrany a priemyselnej hygieny nevznika ziadne ohrozenie
zdravia personalu pri manipuldcii s tymto produktom.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
12.4. Mobilita v péde
Nie su k dispozicii ziadne data
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nespifiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoze ziadna zlozka nesplha dané kritéria.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Tento material a jeho obal uloZte na bezpeénom mieste. Odpad zlikvidujte
podla smernice ES 75/442/EHS a 91/689/EHS pre odpad a pre nebezpecné odpady v si¢asnom aktualnom
zneni.
KI'u¢é odpadu produktu
120110 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKALNEJ A MECHANICKEJ UPRAVY POVRCHOV KOVOV A
PLASTOV; Odpady z tvarovania a fyzikalnej a mechanickej Upravy povrchov kovov a plastov;
syntetické rezné oleje; nebezpecny odpad
Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Nekontaminované a bezo zvySku vyprazdnené obaly mézu byt privezené na recyklaciu. Pre povolenie na
likvidaciu odpadu oslovte prislusny urad.

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 14.11.2022
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

gislo:

14.2. Spravne expedic¢né

oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

gislo:

14.2. Spravne expedic¢né
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Marine pollutant:

Vzdus$na preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné

14.2. Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

NO

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su k dispozicii ziadne data

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nie su k dispozicii ziadne data

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 75

2010/75/EU (VOC):
Udaje k predpisu 2012/18/EU
(SEVESO Ill):

Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

48,4 % (522,4 gll)
Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)

1 - slabo znedistuje vodu

Posudenia bezpecnosti Iatok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe¢nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajicej verzii v oddieli(och): 1,2.

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1

SK

Datum tlace: 14.11.2022
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Skratky a akronymy
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych udajov.

Dalsie informacie
Karta bezpe&nostnych tdajov podia NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878 z 18. jina 2020, ktorym sa meni
priloha Il k nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
Udaje v tejto karte bezpeénostnych tdajov zodpovedaju najlepsim zmalostiam nasich sti¢asnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpec€nostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné
produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemézu sa udaje v tejto
karte bezpec€nostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nie€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,1 - Zastepuje wersje: 1 SK Datum tlace: 14.11.2022
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasai

1.1. Termékazonosité
36511 Roller's Rubinol 2000

1.2. Az anyag vaqy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa
Vizzel keverhet6 hiitéanyag, etanolmentes, asvanyolaj nélkuli

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: Albert Roller GmbH & Co KG
Cim: Neue Rommelshauser Str. 4
Varos: D-71332 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151/1727-0 Telefax: +49 (0) 7151/1727-87
e-mail: info@albert-roller.de
Internet: www.albert-roller.de
Felvilagositast ad: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Siirgésségi telefonszam: Németorszag: +49 (0) 7161 / 802-400

Egészséguligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (Budapest): +36 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaq vagy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Az elegyet nem soroltak veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet értelmében.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Kiilonleges keverékek kivételes cimkézése

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3. Eqyéb veszélyek
Tovabbi relevans informaciok nem allnak rendelkezésre.

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozé informaciok

3.2. Keverékek
Kémiai jellemzés
Glikol tartalmu készitmény.

Veszélyes alkotéelemek

CAS-szam Alkotéelemek Tomeg részara
EK-szam | Indexszam | REACH-széam
Osztalyozas (1272/2008 sz. (EK) Rendelet)

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on <01%
220-120-9 [613-088-00-6 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

A H- és EUH-mondatok szévege: lasd 16. szakasz.
Egyedi koncentracids hatarértékek, Mtényezok és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)
CAS-széam EK-szam Alkotéelemek Témeg

részarany|

Egyedi koncentracids hatarértékek, Mtényezdk és becsiilt akut toxicitasi értékek (ATE)
2634-33-5 220-120-9 |1,2-benzizotiazol-3(2H)-on <0,1%
oralis: ATE =500 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

Reviziészam: 1,1 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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4.1. Az elsdsegély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Kétes esetekben, vagy ha tlinetek lIépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni. Eszméletlenségnél és meglévd
lélegzésnél stabil oldalhelyzetbe fektetni és orvoshoz fordulni. Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat.

Belélegzés esetén
Az érintettet a ki kell vinni a friss leveg6re és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

Bérrel valé érintkezés esetén
Ha az anyag a bérre kertil, viz és szappan val/vel b6ven azonnal le kell mosni.

Szembe keriilés esetén
Szembejutas esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett dblitse elegendd ideig vizzel, majd régton forduljon
szemorvoshoz.

Lenyelés esetén
Lenyelés esetén a szajat vizzel ki kell 6bliteni (csak abban az esetben ha a sériilt nem eszméletlen). Kis
kortyokban b&ségesen vizet itatni (felhigitasi hatas). Azonnal orvost kell hivni. TILOS hanytatni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Kétes esetekben, vagy ha tiinetek Iépnek fel, orvosi tanacsot kell kérni.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag
alkoholallé hab, Poroltd, Szén-dioxid (CO2).
Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazd kiilénleges veszélyek
Veszélyes bomlastermékek: szén-monoxid Szén-dioxid (CO2). Ne lélegezze be a robbanasi és égési gazokat.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tlz esetén: A kérnyezeti leveg6tél fliggetlen 1égzésvédd késziléket kell hasznaini.

Tovabbi informacié
A kontaminalt oltévizet elkilonitve gyUjtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kdrnyezeti vizekbe. Ne engedje a
talajba/féldbe kerdilni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Altalanos tajékoztaté
Ovointézkedések: lasd szakasz 7 + 8.

6.2. Kdrnyezetvédelmi évintézkedések
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/féldbe kertlni. A beszennyez6dott targyakat és
padlozatot a kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyaqgai

Egyéb informaciok
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovafdld, savkotd univerzalkotd) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozas
fejezetnek megfeleléen kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Ovointézkedések: lasd szakasz 7 + 8.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqgos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést. A termék hasznalata kbzben tilos enni, inni vagy dohanyozni. Gondoskodni
kell friss leveg6rél. Az edényzetet dvatosan kell kezelni és kinyitni. Kerilend6 kérilmények: aeroszolok

Reviziészam: 1,1 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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el6éallitasa/képzodése.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Nem szikségesek kildnleges intézkedések.

Javaslatokat az altalanos munkahelyi egészségvédelemre vonatkozéan
Enni, inni, dohanyozni a munkahelyen nem szabad.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

Kovetelmények a taroloterekkel és a tartalyokkal szemben
Védeni a kov. ellen: Fagy. Héhatastdl tavol tartando. H6t8l és kdzvetlen napsugarzastol 6vni kell. A tartalyt jol
lezarni és hlvos, jol szell6z6 helyen tarolni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

A miiszaki ismertetét figyelembe kell venni.

8. SZAKASZ: Az expozicié ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Tovabbi informacioé a ellen6rzé paraméterek

a nincs korlatozas

b Expozicio vége illetve miiszak vége

¢ hosszantart6 expozicio esetén: tobb elézetes mliszak utan
d a kovetkezd miiszak el6tt

Y: Nem kell tartani a magzati karosodas veszélyétél a munkahelyi hatarérték (AGW) és a biologiai hatarérték
(BGW) betartasa esetén
Z: A magzati karosodas veszélye a munkahelyi hatarérték (AGW) és a bioldgiai hatarérték (BGW) betartasa
esetén sem zarhato ki
vér (B)
Vizelet (U)

8.2. Az expozici6 ellendrzése

Megfeleld miiszaki ellenérzés
Lasd 7. szakasz. Ezen tulmend intézkedésekre nincs sziikség.
Egyéni évintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok
Szem-/arcvédelem
Keretes szemuveg oldalvédével.

Kézvédelem
Megfelel6 védbékesztylt kell viselni. Ajanlott kesztylimarkak: EN ISO 374. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk).
Athatolasi id6 > 480 min (A keszty(i anyaganak vastagsaga: 0.4 mm). Az attdrési id6t és az anyag dagadasi
jellemzéit figyelembe kell venni. Specidlis felhasznalas esetén ajanlatos az egyes védékesztylk vegyszerallo
tulajdonsagait a kesztyl gyartéjaval tisztazni. A védékrémek segithetnek megvédeni a bér expozicionak kitett
teriileteit. Erintkezés utan ezeket semmi esetre sem szabad hasznalni.

Bérvédelem
Véddbruhazat.

Légutak védelme
szakszer( alkalmazas esetén és normal kérilmények kdzoétt nem szikséges légzésvédelem. Permetek vagy
kod képzbédése esetén egy erre a célra alkalmas, engedélyezett [égzésvédd késziléket kell viselni. Megfelel
légzésvédd berendezés: Sziirés félalarc (EN 149), pl. FFA P / FFP3.

Kornyezeti expozicié ellenérzések
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Folyékony
Szin: voros
Szag: lagy

Moédszer

Reviziészam: 1,1 - Helyettesit a valtozat: 1 HU Nyomtatas datuma: 14.11.2022
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Olvadaspont/fagyaspont: nincs meghatarozva
Forraspont vagy kezdd forraspont és nincs meghatarozva
forrasponttartomany:
Tlzveszélyesség

szilard/folyékony:
Robbanasi hatarok - also:
Robbanasi hatarok - felsé:
Lobbanaspont:
Ongyulladasi hémérséklet:
Bomlasi h6mé